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[image: ]Quel est l’objectif de l’ouvrage?
Les compétences nécessaires pour exercer le métier de technicien de maintenance 
automobile ont fortement évolué face en réponse à la généralisation des équipe-
ments électroniques. Véritable médecin des voitures, le technicien 
démonte, contrôle, 
répare et règle tous les systèmes mécaniques du véhicule. Outre l’entretien auto cou-


vitesses, embrayage, essieux, etc.
Composé de  , l’objectif de cet ouvrage est d’apporter une aide 
      , indispensable pour 
acquérir une
.
À qui s’adresse cet ouvrage?

automobile en formation, que ce soit par la voie de la  (du CAP au 
Bac Pro) en lycée professionnel ou par celle -
nance. Ils y trouveront les moyens de travailler de manière , l’enseignant 
ou le formateur étant ainsi plus disponible pour répondre aux questions de chacun et 

Cet ouvrage s’adresse également à toute personne qui désire s’occuper de 

-
cace et méthodique pour certaines interventions qui ne demandent pas de matériel 


garagiste et comprendre une réparation y découvriront toutes les connaissances né-
cessaires.
Comment travailler avec ce manuel?
-
. Elle constitue un véritable document ressource lorsque l’élève travaille sur 


 
 le matériel, les consommables et la documentation nécessaire,
 l’organisation du poste de travail,
 la réalisation de l’intervention,
 
 les précautions.
INTRODUCTION














, sont regroupées par thème pour une meil-

 Documentation et outillage
 Moteur
 Injection
 Allumage
 Transmission
 Freinage
 Suspension
 Train roulant
 Électricité
 Organe de sécurité et de confort
  permet de noter et de com-
parer ses mesures avec celles du constructeur. Il est vivement conseillé de la photoco-
pier car elle sera utile dans de nombreux cas.
Un document de synthèse sur les 
 d’un atelier de mécanique est 



-
tomobile, , forment avec la documentation technique des véhicules un 
ensemble cohérent adapté à un apprentissage méthodique permettant de développer 

-
der des technologies en perpétuelle évolution.
Bruno Collomb
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DOCUMENTATION 
ET OUTILLAGE
MOTEUR
INJECTION
ÉLECTRICITÉ
TRANSMISSION
FREINAGE
ORGANES 
DE SÉCURITÉ
SUSPENSION
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[image: ] Rechercher une panne
 
 3 Organiser une réparation
 4 Améliorer son savoir-faire
63 Utiliser un pied à coulisse et un micromètre (métrologie)
64 Utiliser un comparateur (métrologie)
DOCUMENTATION ET OUTILLAGE
 5 Vidanger un moteur
 6 Régler le jeu aux soupapes
 7 Remplacer le liquide de refroidissement
 8 Contrôler le circuit de refroidissement
 9 
 Contrôler les compressions
 Déposer, contrôler et reposer la culasse
 Contrôler et remplacer des soupapes
 Contrôler l’usure des cylindres
 Remplacer les chemises et les pistons
 Contrôler le vilebrequin
 Contrôler le dépassement des chemises
 Caler la distribution
 
MOTEUR

  Fiche de relevé des contrôles
Les déchets principaux d’un atelier de mécanique
Tableau des pannes les plus courantes
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 Contrôler le circuit d’alimentation sur un système 
d’injection 
 Contrôler un système d’injection électronique
 Contrôler l’antipollution
 
INJECTION
 Remplacer et régler des bougies
 Contrôler un système d’allumage
ALLUMAGE
 Contrôler et régler la garde d’embrayage
 Remplacer et contrôler un embrayage
 Remplacer une transmission
  
de transmission (joint tripode)
  
de transmission (joint à billes)
 
TRANSMISSION

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 Contrôler le système de freinage
 Remplacer des plaquettes de frein
33 Remplacer des freins à tambours
34 Purger le circuit de freinage
35 Remplacer et contrôler un servo-frein
36 Contrôler les capteurs d’un système ABS
37 Contrôler les composants électriques 
d’un système ABS
FREINAGE
38 Déposer et reposer un airbag conducteur
 Contrôler et recharger une climatisation
 Consignes de sécurité 
(système de climatisation)
ORGANES DE SÉCURITÉ ET DE CONFORT
39 Contrôler la suspension
 Remplacer un amortisseur arrière
 Remplacer un amortisseur avant
SUSPENSION

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 Contrôler les pneumatiques
43
 Remplacer un pneumatique (à la table de montage)
44
 Remplacer un pneumatique (à la machine à pneus)
45
 Équilibrer une roue
46
 Préparer au contrôle de la géométrie du véhicule
47
 Contrôler la géométrie du train avant
48
 Remplacer un roulement de roue
TRAIN ROULANT
49 Utiliser un multimètre

 Contrôler et charger une batterie

 Contrôler un relais

 Contrôler l’éclairage et la signalisation
53
 Régler les phares
54
 Remplacer le démarreur et l’alternateur
55
 Contrôler le circuit de charge
56
 Contrôler le circuit de démarrage
57
 Réviser un démarreur
58
 Réviser un alternateur
59
 
 Mettre hors tension un véhicule 
à motorisation électrique
ÉLECTRICITÉ

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
RECHERCHER UNE PANNE
Collecter 
les informations
Client 
Véhicule
Vérifier et confirmer 
le dysfonctionnement constaté
Faire les contrôles 
préliminaires
Lister les hypothèses
Classer les hypothèses 
hiérarchiquement
De la plus logique 
à la moins évidente
Réaliser des essais 
et des mesures
Comparer et 
trouver les défauts
Éliminer la cause
Attention à bien éliminer la cause 
si non le défaut risque de réapparaître
Remettre en conformité
Valider la réparation
Essai du système ou essai routier
Voir les valeurs constructeurs
Voir dans la rubrique « à noter »

 Observer des symptômes et, par déduction, 
découvrir l’origine des défauts de fonction-
nement d’un système.
 Exploiter facilement des documents
techniques, élaborer le diagnostique et
résoudre des pannes.
 La documentation technique du véhicule
 Le matériel nécessaire pour rechercher la 
panne constatée
MATÉRIELS, CONSOMMABLES ET 
DOCUMENTS NÉCESSAIRES
OBJECTIF
LES ÉTAPES DE LA RECHERCHE D’UNE PANNELES ÉTAPES DE LA RECHERCHE D’UNE PANNE















[image: ]Pour collecter des informations auprès du client, il est 

 Quel est le défaut constaté?
 Qui est le conducteur principal ? Qui a constaté
le défaut? Qui a touché le véhicule? (client, ga-
rage, autre)
 
 Quand se produit le problème (matin, soir, par
temps de pluie?), quand cela s’est produit la pre-
mière fois ?
 Dans quelles circonstances?
 Est-ce que cela se produit souvent? Consommez-
vous anormalement de l’huile, de l’essence?
Pour démarrer la recherche de panne, il est néces-

 connaître le fonctionnement du système;
 déterminer
 connaître l’implantation des éléments;
 savoir quels outils je peux;
 savoir contrôler les éléments mis en cause.
À NOTER

• les niveaux de carburant, d’huile moteur, de 
liquide de refroidissement, de la batterie, du 
liquide de frein;
• l’état des courroies et des durites;
• les bons contacts électriques des cosses de 
batterie, la connexion des connecteurs;
• les voyants défauts au tableau de bord.
La couleur de la fumée d’échappement peut 

 
si elle persiste avec un moteur chaud, il y 
a au minimum rupture du joint de culasse 
(consommation de liquide de refroidisse-
ment) ;
 
segments et des cylindres (consommation 
d’huile) ;
 
mélange carburé est trop riche (consom-
mation anormale de carburant), l’EGR est 
grippé.
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IDENTIFIER 



 Proposer une liste de l’outillage minimal 
nécessaire à la réalisation de tâches simples.
 
réaliser des tâches plus complexes.
 Catalogues d’outillage ou poste informatique 

le matériel nécessaire
 
acquérir
 Une caisse à outils
MATÉRIELS, CONSOMMABLES ET 
DOCUMENTS NÉCESSAIRES
OBJECTIF
À fourche
Mixte
À pipe débouchée
À molette
À bougies
Dynamométrique
Mâles « Allen »
« Torx »
Multiprise
Étau
Coupante diagonale
Universelle
Garagiste
À dénuder
Plats Cruciformes
Court
plat
Court
cruciforme

Les clés
 Les pinces
Les tournevis














[image: ]À NOTER



opérations plus compliquées, qui représentent 
pour les professionnels des investissements 
très importants.
Burette
Bac de vidange
Démonte-obus
Cale
Clé de vidange
Sangle
à
cartouche
Lubrifiant
pneus
Cric rouleur
Chandelle
Démonte-
pneu
Brosse métallique
Boites 
de rangement
Housse d’aile
Pince 
à freins
Baladeuse

Cric rouleur Chandelle

Pied à coulisse
L’outillage pour l’entretien
Les instruments de mesure
Multimètre
L’OUTILLAGE SPÉCIFIQUE (EXEMPLES)L’OUTILLAGE SPÉCIFIQUE (EXEMPLES)

Compresse 
ressort
Compressiomètre
Appareils
de diagnostic
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ORGANISER UNE RÉPARATION
3
ORGANISER SON POSTE DE TRAVAIL
S’informer
 
 que le défaut de fonctionnement néces-
site bien l’intervention prévue.
  parmi les fiches celle qui correspond à 
l’intervention.
  que la revue technique correspond bien 

•  utilisée pour la réparation,
•  constructeur,
•  de couple de serrage.
  que l’on possède bien l’outillage néces-
saire.
Préparer
 Dégager l’aire de travail.
 Préparer une servante d’atelier.
  les principaux outils à utiliser ainsi que 
la caisse à outils sur la servante.
 Préparer
•  le capot,
• placer les protections (housse d’aile, housse 
de siège, tapis de sol, protection volant).

  la zone d’intervention.
 
• placer le cric sous le longeron avant ou arrière 
et , 
Servante d’atelier

 les pertes de temps,
 les dégradations sur les véhicules,
 les accidents corporels,
Prévenir les risques professionnels.
  

 La revue technique (RT) correspondant au 
véhicule à réparer
MATÉRIELS, CONSOMMABLES ET 
DOCUMENTS NÉCESSAIRES 
OBJECTIF














[image: ]• placer une chandelle sous le bas de caisse au 
point d’ancrage (voir RT),
• libérer le cric,
• répéter l’opération pour l’autre côté du 

•  de la stabilité du véhicule,
•  les roues.
  des liquides,  la conte-
nance du bac par rapport aux contenances à vi-
danger pour éviter tout débordement.
  avec une baladeuse alimentée en 24 V 
continu ou une baladeuse rechargeable (le 220 V 
présente des risques d’électrocution).
CONTRÔLER

 Serrer
 vis, écrous, colliers…
  tous les niveaux.
  le serrage des roues (clé dynamomé-
trique) et la pression des pneumatiques.
  le véhicule.
  les éventuelles fuites.
 Ranger et nettoyer son poste de travail.
Housse d’aile
Longeron
Cric
Levage du véhicule
Baladeuse
À NOTER
Si l’on n’est pas en possession de la documen-
tation correspondant exactement au type de 
véhicule ou de l’outillage nécessaire, il est pré-

-
quement toutes les interventions décrites dans 

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AMÉLIORER 

4
ORGANISER SON POSTE DE TRAVAIL

       

 

fraisée, etc.).
 Un goujon se serre et se desserre en plaçant deux 
écrous bloqués l’un sur l’autre (les pinces dété-
       
vis. Respecter le sens des goujons.
 Le pas d’une vis est la distance en mm qui sépare 


des pas avant de visser.

Desserrer – Dévisser
 de préférence une clé à pipe débouchée 

utiliser une clé à œil. La clé à fourche présente 
      
serrées.
  la force de desserrage,  
une poignée coulissante ou une clé à tube, mu-
nies d’un tube (rallonge) augmentant le bras de 
levier (ne pas utiliser ce tube au serrage). Éviter 
l’usage du cliquet car on risque de détériorer la 
roue libre intérieure.
 dans une position confortable en utili-


 Découvrir quelques règles de base qui per-
mettent des démontages sans risque pour 
l’opérateur, le système démonté et l’outillage 

 La revue technique (RT) correspondant au 
véhicule rubrique «couples de serrage»
 L’outillage approprié à l’intervention
MATÉRIELS, CONSOMMABLES ET 
DOCUMENTS NÉCESSAIRES
OBJECTIF
Vis + écrou = boulon
Écrou
Extrémité
plate : vissée
dans la pièce
Contre-écrou
Extrémité
bombée: 
côté écrou
Goujon
Pas
Diamètre
nominal
Diamètre
nominal
Pas
normalisé
6
8
10
12
1 mm
1,25
1,50
1,75
Augmenter la force
Tube
Cliquet
Cardan
Rallonge
Douille
Rallonge
Travailler confortablement
Augmenter
la longueur

non oui
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-
nevis à utiliser est celui dont la largeur de la lame 
correspond exactement à la longueur de la fente.
Serrer

 Lorsqu’une pièce à serrer comporte plusieurs vis, 
, puis  toutes les vis à la 
main. Serrer ensuite l’ensemble. Ne jamais serrer 
une vis alors que les autres ne sont pas prises.
 les couples de serrage. Utiliser la clé 
dynamométrique à chaque fois que le couple de 
serrage est indiqué dans la revue technique. Les 
couples s’expriment en newton-mètre (N.m) ou 
en déca newton-mètre (daN.m).
Rendre indesserable
 Les éléments qui présentent un réel danger s’ils 
se desserrent comportent un système de protec-

et de freinage. 
         -


        
rondelle plate ou une rondelle éventail, ou les 
deux.
        -
let » qui permet par exemple de maintenir bloqué 

À NOTER
Certaines vis ont le pas à gauche, elles sont en 

des plats. Dans ce cas, dévisser dans le sens 
habituel de vissage.
Toutes les vis
prises avant de serrer
Clé fictive
F = 10 N
Longueur = 1 M
Moment du 
couple de serrage
= 10 N⋅m
= 1 daN⋅m
Bague nylon
Écrou 
« Nylstop »
Créneaux fins
Écrou 
haute température
Tôle frein
ou « arrêtoir »
Goupille 
fendue
Écrou 
à créneaux

Clé dynamométrique
Frein
Filet
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VIDANGER UN MOTEUR
5
ORGANISER SON POSTE DE TRAVAIL
Relever dans le manuel 
du véhicule
 Le type d’huile moteur préconisée.
 La quantité d’huile nécessaire.
 Le type d’huile de transmission.
 Le type de liquide de frein.
Préparer
 La quantité d’huile nécessaire.
 
 
 Le bac à vidange.
 
d’aile et de siège, tapis de sol).

Vidanger
  le bouchon de remplissage d’huile et la 
jauge.
 le véhicule.
  le bouchon de vidange au-dessus du 
bac et laisser égoutter.

 
 
d’une sangle spéciale. Vider l’huile dans le bac.
 
 jusqu’au contact avec le bloc moteur.
 à la main de ¾ de tour.
 
préconisé par le constructeur.
 
 
 L’huile moteur préconisée
 
 
vidange
 Le manuel de bord du véhicule ou la revue 
technique
MATÉRIELS, CONSOMMABLES ET 
DOCUMENTS NÉCESSAIRES
OBJECTIF
 Dévisser















[image: ]Remplir
 le joint de bouchon de vidange.
 le bouchon après écoulement complet. 
Serrer modérément
 le carter inférieur.
 le bac de vidange et baisser le véhicule.
 l’huile lentement. Replacer la jauge, véri-

 une étiquette de vidange ou remette l’in-
dicateur de maintenance du tableau de bord à 0.

1. Boîte de vitesses 
 
 Rechercher dans la revue tech-
nique la position du bouchon de niveau. Le dévisser. 

 Faire tourner le moteur. Tirer la 
       
préconisée par le trou de niveau si nécessaire.
2. Freins 

cylindre. Ajouter l’huile spéciale freins si le niveau 
est en dessous du repère mini.
3. Liquide de refroidissement

le liquide jusqu’au repère maxi.
4. Batterie (sauf dans le cas 
d’une batterie sans entretien)


des plaques.
À NOTER
Il est possible de vidanger par aspiration grâce 
à une pompe électrique. Toutefois, il est recom-
mandé de vidanger de temps en temps par le 

de corps étrangers dans l’huile (eau, limaille, 
etc.).
Indice
de fluidité
à froid
Indice
de viscosité
à chaud
W = Winter
(hiver)
1 2
Témoin 
de niveau
Niveau
du liquide 
de frein
Maxi
Mini
Maitre
cylindre

Comment lire 
la viscosité d’une huile?

2. Bouchon de remplissage
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RÉGLER LE JEU 
AUX SOUPAPES
6
ORGANISER SON POSTE DE TRAVAIL
Relever dans la revue technique 

 La valeur du jeu des soupapes.
 Les conditions de réglage (moteur chaud, moteur 
froid).
 La méthode de réglage préconisée.
Préparer
 Préparer l’outillage et le jeu de cales d’épaisseur.
 Déposer le cache culbuteurs.
 Repérer les soupapes d’admission (en prolonge-
ment de la tubulure d’admission), les soupapes 
d’échappement (en prolongement de la tubulure 
d’échappement).
CONTRÔLER, RÉGLER

Méthode dite «en balance»
        
la fermeture de la soupape d’échappement et le 
début de l’ouverture de la soupape d’admission 
       
côté volant moteur).
 Contrôler et éventuellement régler le jeu des 
soupapes d’admission et d’échappement du cy-
lindre n°4 (côté opposé au volant moteur).
  la balance du cylindre n°3 et régler 
l’admission et l’échappement du n°2. Pour la 
suite, suivre la méthode du tableau ci-contre.
 Maintenir un jeu fonctionnel entre la queue de 
soupape et sa commande lorsque la came est 
inactive.
 La revue technique
 L’outillage courant
 Un jeu de cales d’épaisseur (jeu de jauges)
 Des pastilles dans le cas d’un réglage 
par pastille
MATÉRIELS, CONSOMMABLES ET 
DOCUMENTS NÉCESSAIRES
OBJECTIF
Vis de
réglage
Came
Jeu
Soupape

Balance
admission et
échappement
Régler
admission et
échappement
1 
1 
3 
3 
4 
4 
2 
2 














[image: ]Méthode dite «pleine ouverture»
   
 jusqu’à obtenir l’ouver-
ture complète de la soupape d’échappement du 

 Régler le jeu des soupapes d’admission du cy-
lindre n°3 et d’échappement du cylindre n°4.
  la soupape d’échap-
pement du cylindre n°3 et régler l’admission 
du n°4 et l’échappement du n°2. Pour la suite, 
suivre la méthode du tableau ci-contre.
Réglage par pastille
 Contrôler le jeu de toutes les soupapes selon la 
méthode préconisée pour ce moteur.
 Noter le jeu trouvé pour chaque soupape.
  entre les valeurs trouvées et 
celles préconisées.
  l’arbre à cames en repérant le calage de 
la distribution.
  l’épaisseur des pastilles pour chaque 
soupape.
 Placer les nouvelles pastilles plus ou moins 
épaisses que celles trouvées selon le cas (voir le 
tableau ci-contre pour un exemple).
 Remonter l’arbre à cames en remettant le pignon 
au repère de calage.
À NOTER
Les méthodes en balance et en pleine ouver-
ture proposées correspondent aux moteurs 


Arbre à cames
Jeu de fonctionnement
Poussoir
de soupape
Soupape

Jeu relevé
Jeu préconisé
Différence
Pastille trouvée
À placer
0,
 
30
0,
 
20
0,
 
10
2,
 
00
2,
 
10
Pleine
ouverture
d’échappement
Régler
adm. échap.
1
3
4
2
4
2
1
3
3
4
2
1
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REMPLACER LE LIQUIDE 
DE REFROIDISSEMENT
7
Déconnecter 
la durite inférieure 
s’il n’y a pas de 
bouchon de vidange
ORGANISER SON POSTE DE TRAVAIL
Rechercher dans la revue 
technique du véhicule
 Le schéma du circuit.
 La position des bouchons de vidange et des vis 
de purge.
 La contenance du circuit.
Préparer
 La quantité de liquide de refroidissement néces-
saire.
 Un bac à vidange.
 Les protections du véhicule (housse d’aile et de 
siège, tapis de sol).

Vidanger
 que la température du liquide ait dimi-
nué (ainsi que la pression). Faire chuter la pres-
sion résiduelle en ouvrant progressivement le 
bouchon de remplissage du vase d’expansion 
(ou du radiateur si le circuit ne comprend pas de 
vase).
  le bouchon de vidange du radiateur au-
dessus d’un bac de récupération, ou déconnecter 
la durite inférieure.
 le bouchon de vidange du bloc-moteur 
(rechercher son emplacement dans la revue 
technique).
  le vase d’expansion.
Remplir
 le bouchon du bloc-moteur et le bouchon 
de vidange du radiateur, remonter la durite infé-
rieure.
 Évacuer les dépôts qui se forment dans les 
-
ter l’entartrage du moteur.
 Remplacer le liquide de refroidissement qui 
perd peu à peu de ses propriétés.
 La revue technique du véhicule
 Du liquide de refroidissement
 Un bac pour récupérer le vieux liquide
 L’outillage courant
MATÉRIELS, CONSOMMABLES ET 
DOCUMENTS NÉCESSAIRES
OBJECTIF














[image: ] la ou les vis de purge.
  le vase d’expansion jusqu’au repère 
maxi avec le liquide de refroidissement.
Purger

au maxi (au plus chaud).

Laisser tourner le moteur, bouchon de radiateur 
ouvert, jusqu’à ouverture du thermostat (le liquide 
circule dans la durite supérieure qui devient très 
chaude).

    
 est au niveau 
dans le vase.
     est fermé, celui du 
vase est ouvert.
 le vase le plus haut possible si le liquide 
ne s’écoule pas des vis de purges.
  les vis de purge dès que le liquide 
s’écoule en jet continu (sans bulle d’air), com-
pléter le niveau du vase et fermer le circuit.
 le moteur et le maintenir au régime 

 le moteur jusqu’à l’enclenche-
-
dissement.
 le moteur à son régime de ralenti.
 le moteur puis attendre son refroidisse-
ment.
 lentement le bouchon du vase d’expan-
sion pour faire chuter la pression
  le niveau si nécessaire.
À NOTER

haut du circuit, il n’est pas nécessaire de le 
soulever. S’il est solidaire du radiateur, bien 
suivre les instructions du constructeur (revue 
technique).
Il est nécessaire de contrôler le circuit de refroi-
dissement lors du remplacement du liquide de 

Ne jamais ouvrir la vis de purge moteur tour-
nant.
Ne jamais ouvrir le bouchon du vase d’expan-
sion moteur chaud.
Durite de liaison 
vase / radiateur
Vase non accolé 
au radiateur
Mini
Maxi

     
que le liquide circule dans le radiateur de 
      
purgé correctement.
Radiateur de refroidissement
Mettre le vase au niveau.
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Rechercher dans la revue 
technique du véhicule
 Le schéma du circuit de refroidissement avec ses 
composants.
 Les températures d’ouverture du thermostat et 
de mise en marche du motoventilateur.
 La pression de tarage de la soupape du vase d’ex-
pansion.
Préparer
 Un pèse antigel ou un réfractomètre.
 Un contrôleur d’étanchéité.
 Un thermomètre.

Contrôler (moteur arrêté)
  quelques minutes et ouvrir les 
bouchons du vase d’expansion et du radiateur 
(s’il est distinct). 
• le niveau est correct dans le vase,
• la protection contre le gel est correcte (à l’aide 
du pèse antigel).
  
• le serrage de tous les colliers,
• l’état apparent des courroies, des durites et du 
radiateur,
• la pompe à eau (fuite visuelle et contrôle du 
jeu si elle est accessible).
  Mettre le cir-
cuit en pression. Monter l’embout du contrôleur 
d’étanchéité à la place du bouchon du radiateur 
ou du vase d’expansion selon le montage. Pom-
 Contrôler et diagnostiquer une anomalie sur 
un circuit de refroidissement dû à un échauf-
fement du moteur.
 Contrôler l’étanchéité du circuit de refroidis-
sement.
 La revue technique du véhicule
 Du liquide de refroidissement
  
« préparer »
MATÉRIELS, CONSOMMABLES ET 
DOCUMENTS NÉCESSAIRES
OBJECTIF
Bouchon
soupapes
Raccord
Pompe
de contrôle

Pèse antigel
Contrôleur d’étanchéité
Raccord pour contrôler la pression 
de tarage de la soupape du bouchon














[image: ]       
à la pression de tarage de la soupape du vase. 
Contrôler les fuites éventuelles sur tous les élé-
ments du circuit (durites, raccords, pompe à eau, 
radiateur…).
  de la soupape du 
vase (à l’aide du contrôleur d’étanchéité).
     -
 Débrancher le connecteur du thermo-
contact et relier les deux bornes électriquement 
entre elles; le ventilateur doit tourner (contact 
mis). S’il ne tourne pas, changer le thermo-
contact. Ce test est possible si le véhicule n’est 
pas multiplexé. Sinon, il faut faire un test action-
neur à l’aide de l’outil de diagnostic.
Contrôle de la régulation 
de température
Le niveau du vase est correct, la courroie est tendue 
et le circuit est purgé. Le thermocontact a été con-
trôlé, il fonctionne.
Contrôler la température de déclenchement du mo-
toventilateur à l’aide de l’indicateur du tableau de 
bord ou d’un thermomètre. S’il y a dysfonctionne-

 La mise en relation avec 
le radiateur ne se fera pas et le moteur va donc 

motoventilateurs ne se déclencheront pas car 
la sonde qui les commande ne recevra pas de 
liquide chaud.
    Le moteur verra tou-
jours son liquide circuler vers le radiateur, donc 
il sera dès le départ refroidi. Le moteur n’arrivera 
pas à atteindre une température de fonctionne-
ment normale (T° de liquide entre 80 et 90°), ce 
qui impliquera une consommation et une pollu-
tion en hausse.
 La montée en température 
se fera normalement, mais on dépassera le seuil 
de température normale pour l’ouverture. Il s’ou-
vrira ensuite d’un coup et la température chutera 
alors rapidement pour devenir normale.


    


À NOTER
Pour contrôler les fuites en pression sans 

fermer les bouchons de vase et du radiateur; 
faire monter le moteur en température (moto-
ventilateur enclenché) et contrôler visuelle-
ment les écoulements de liquide de refroidis-
sement.
Thermostat fermé
Thermostat ouvert
1
2

Calorstat

 
 Un capteur de température d’eau 2.
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Relever dans la revue 
technique du véhicule
 
 Les valeurs de pression d’huile.
 Les valeurs de jeux pour la pompe à huile.
Préparer
 Le matériel de mesure et contrôle.
CONTRÔLER 
–
 MESURER
Méthode et étapes pour le contrôle de la 
pression d’huile
 
•  le niveau d’huile, à la jauge, et l’état 
de l’huile.
•  que le carter d’huile n’a pas subi d’en-
    
l’huile par la pompe.
 
Avant tout, dans le cas d’un témoin de pression d’huile 

premier lieu le bon fonctionnement du témoin et la 
concordance de l’information délivrée par le capteur 
de pression d’huile.
 
Pour que le test soit valide, il faut le faire avec le mo-
teur à température de fonctionnement, car l’huile en 

trop importants, dus à une usure ou à un mauvais 
ajustement (coussinets, pompe à huile, paliers), cela 

serait particulièrement visible à chaud.
• Monter le manomètre à l’emplacement indi-
qué par la revue technique (en général, en lieu 
et place du manocontact de pression d’huile).
 Contrôler et remettre en conformité le circuit 

 La revue technique du véhicule
 
 Un manomètre de pression d’huile avec les 
embouts correspondants
MATÉRIELS, CONSOMMABLES ET 
DOCUMENTS NÉCESSAIRES
OBJECTIF
Coffret 
contrôle 
pression 
d’huile
Mesure de la pression d’huile 

3
1
2
1- Manomètre 2- Flexible 3- Raccord














[image: ]• Démarrer le véhicule et contrôler de suite la 

(si le moteur tourne sans pression d’huile, 
il risque de casser). À l’accélération, il doit y 
avoir une augmentation de pression.
• 

• Sinon   doucement le véhicule 

le constructeur.
• Puis lire la pression d’huile sur le manomètre 
au ralenti et au régime de contrôle.
Méthode de contrôle pour des fuites 

      
points de fuites sachant que l’huile coule du 
haut vers le bas (gravité terrestre) mais aussi de 
l’avant du véhicule vers l’arrière (avancement du 
véhicule).
La couleur, la texture et l’odeur de l’huile peuvent 
vous informer du type d’huile et donc de la prove-

•       
épaisse et odeur forte, couleur jaune.
• 
ou noire (diesel).
•       
rouge.
• 
    sont trop importantes, il faut net-
toyer le moteur au nettoyeur haute pression, 
à l’eau chaude si possible et avec du nettoyant 
moteur. Levez le véhicule par le côté et faites le 
reposer sur deux chandelles de bonne hauteur 

 Il convient de protéger tous les éléments 
sensibles du moteur (allumage, alternateur, prises, 
-
cat avec le jet…
Faire tourner le moteur pour, à chaud, trouver l’ori-
gine de la fuite, ou rouler un peu.
Méthode de contrôle 

 Cette opération ne 
   culière et peut 
vidange de 
l’huile moteur. Il faut suivre ensuite la méthode 
du constructeur en fonction du véhicule.
  En fonction du type de pompe, 
plusieurs jeux sont à cont   
contre).
La pompe n’étant pas réparable, si les jeux 
contrôlés sont hors tolérances, il faut remplacer 
la pompe.
À NOTER
Ne pas oublier de remplacer le joint du mano-
contact de pression d’huile lors de la repose de 
celui-ci.

Les jeux des pompes trochoïdales sont 
très importants pour le bon fonctionnement 
de cet organe. Typiquement, le jeu 1 
oscille entre 0,02-0,05 mm et le jeu 2 
entre 0,15 et 0,25 mm.
Jeu axial
Jeu radial
P
 
avec clapet de décharge intégrée.
Jeu axial engrenage/couvercle : 0,020 à 0,085 mm.
Jeu radial engrenage/carter : 0,10 à 0,24 mm.
Pression d’huile mini à 80 °C : 
– 1 bar au ralenti.
– 3 bars à 3 000 tr/min. Pression d’ouverture 
des gicleurs de fond de pistons : 1,5 bar
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CONTRÔLER 
LES COMPRESSIONS

ORGANISER SON POSTE DE TRAVAIL
Rechercher dans la revue 
technique du véhicule
 Le rapport volumétrique.
 
 Le jeu aux soupapes.
PRÉPARER LA MESURE
        -
vante).
  le réglage du jeu aux soupapes 

 les bougies (moteur essence); les injec-
      
diesel). Il est préférable sur les moteurs diesel 
injection directe de placer les compressiomètres 

 l’alimentation des bobines (moteur 
essence).
 la notice du compressiomètre.
  sur le compressiomètre les rallonges et 
embout adéquats.
 une carte vierge sur le support du com-
pressiomètre.
 le compressiomètre à 0.
CONTRÔLER 
–
 MESURER
Il est nécessaire qu’il y ait une deuxième personne 
(moteur essence).
  fortement l’embout 
du compressiomètre sur le trou de bougie.
     à fond sur la 
pédale d’accélérateur (uniquement sur moteur 
 -
bustion, principalement réalisée par les sou-
papes et les segments.
 
 La revue technique du véhicule
 Une clé à bougie
 Le compressiomètre adapté pour un moteur 
essence (pressions de 0 à 20 bar) ou pour un 
moteur diesel (0 à 40 bar) avec sa notice
 
MATÉRIELS, CONSOMMABLES ET 
DOCUMENTS NÉCESSAIRES
OBJECTIF
Compressiomètre















[image: ]-
condes.
 la valeur, appuyer sur la pointe de l’embout 
pour faire chuter la pression.
 
présente en face du deuxième cylindre.
       
cylindres.
SYNTHÈSE
 La valeur trouvée en bars pour chaque cylindre 
        
volumétrique.
Rapport 
compression minimale de 9 bar.
 La      

pression anormalement faible répartie réguliè-
rement sur tous les cylindres indiquera princi-
palement une usure de la segmentation et des 
cylindres. 
Une pression nettement inférieure sur un seul cy-
lindre peut provenir principalement d’une soupape 
grillée (son métal a perdu une partie de ses proprié-
tés) ou de segments cassés sur un piston.
À NOTER
D’autres indices peuvent aider à l’établisse-
ment d’un diagnostic des compressions, tels 
-
tion anormale d’huile, un manque de puissance 

Pression en bars
Pression en bars
CylindresCylindres
Manque de compression
sur cylindre n° 1
Diagramme normal
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DÉPOSER, CONTRÔLER 
ET REPOSER LA CULASSE

ORGANISER SON POSTE DE TRAVAIL
Rechercher dans la revue 
technique du véhicule
 L’ordre de serrage et le couple de serrage des vis 
de culasse.
 -
male.
 La valeur du jeu aux soupapes.
 La méthode de calage de la distribution.
Préparer
 Protéger le véhicule pour l’intervention.
 Le matériel nécessaire.
 
pour la dépose de la culasse (indiqué dans la 
revue technique).

Déposer
 la cosse négative de la batterie. Vi-
danger le circuit de refroidissement.
 la méthode de démontage préconisée par 
le constructeur.
 toutes les vis de culasse de ¼ de tour 
environ en respectant l’ordre de desserrage pré-
conisé. Dévisser complètement toutes les vis 
sauf la vis centrale.
  la culasse sans la soulever pour la 
      -
mises amovibles).
 la vis centrale et déposer la culasse, placer 
les brides de chemises (si les chemises sont amo-
vibles).
 les plans de joints de la culasse et du 
bloc-moteur.
 
avant de mettre en place un joint de culasse 
neuf.
 Éviter toute déformation de la culasse lors 
de son démontage et assurer une étanchéité 
parfaite au serrage.
 Reposer la culasse.
 La revue technique du véhicule
 
 L’outillage courant
 
 
 Deux brides de chemises.
MATÉRIELS, CONSOMMABLES ET 
DOCUMENTS NÉCESSAIRES
OBJECTIF
Jeu de cales
Clé dynamométrique
Clé angulaire
Desserrage de la culasse
Exemple : méthode en croix
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 
écrasements, brûlures, coupures.
 
culasse et côté bloc-moteur. Observer les dé-


 
• 
culasse et tenter de passer des cales d’épais-
seur entre la règle et le plan de joint à tous les 
points indiqués sur le schéma,
• noter toutes les valeurs trouvées; si l’on 
trouve en un ou plusieurs points une déforma-
tion >
• mesurer l’épaisseur de la culasse. Si la culasse 

l’épaisseur minimale préconisée, il faut rem-
placer la culasse (hors cotes). Attention cer-
      

 
l’état des soupapes, l’usure des cy-
lindres et le dépassement des chemises si néces-

Reposer
 les brides de chemises (si les chemises 
sont amovibles).
 la propreté des plans de joint.
 les trous des vis de culasse en passant 

 le joint neuf en respectant son sens (mar-
qué haut ou top sinon placer le sertissage le plus 
large côté bloc-moteur).
 
graphitée (il est parfois préconisé de remplacer 

 les vis sans les serrer.
 en respectant l’ordre et le couple de ser-

À NOTER
Il est indispensable de découvrir la cause de 
-
ment anormal du moteur, sinon le phénomène 
se reproduira. En cas de doute, il faut faire 
éprouver la culasse, c’est-à-dire voir si elle 
-
ticulièrement sur un moteur diesel). Les micro-

Placer les brides de chemises
Nettoyer la culasse
Contrôle de la planéité
Différentes positions de la règle
Serrage à la clé dynamométrique + la clé angulaire
Serrage de la culasse
Exemple : méthode en spirale















[image: ]FICHE
CONTRÔLER ET REMPLACER 
DES SOUPAPES

ORGANISER SON POSTE DE TRAVAIL
Relever dans la revue technique 

 
d’échappement.
 L’angle de portée des soupapes d’admission et 
d’échappement.
Préparer
 -
dente).
 Déposer l’arbre à cames si nécessaire.
 Préparer un support de rangement pour les sou-
papes.

Démonter
  au maillet sur le bord des cuvettes supé-

  le compresseur de ressort de soupape et 
compresser les ressorts.
 
les ranger dans un compartiment correspondant 
à chaque soupape
 les ressorts.
  le compresseur de ressort.
  
• la cuvette supérieure,
• le ou les ressorts,
• la cuvette inférieure,
• la rondelle d’appui sur culasse,
• la soupape.

selon le type de soupape.
 
soupapes.
 
soupapes après avoir détecté un défaut de 
compression.
 La revue technique du véhicule
 
 Un compresseur de ressort de soupape (lève-
soupape)
 Un rodoir (ventouse) avec de la pâte 
à roder
MATÉRIELS, CONSOMMABLES ET 
DOCUMENTS NÉCESSAIRES
OBJECTIF
M
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Ressort
Cuvettes
Rondelle
Soupape
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Compresseur de ressort de soupape
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 le jeu des queues de soupapes dans les 
guides (quelques centièmes de mm maximum).
 
• 
• 
• 
 
• Mettre de la craie sur la portée de la soupape 
(supposée parfaite), remettre la soupape en 
place et la tourner d’un quart de tour à l’aide du 
rode soupape.
• En cas de portée légèrement marquée, des 
petites irrégularités sur les traces de la craie 


• Si les portées 
ou sont déteriorées (trace de craie interrom-
       
sièges. 
Roder
 totalement les soupapes et les cha-
pelles au grattoir et à la toile émeri.
 la portée de pâte à roder (grosse). Mouil-
ler la ventouse et la coller.
 la soupape sur son siège et frotter en fai-


les grains n’agissent plus,  la portée.
 Une fois le rodage terminé, il faut  s’il a 
été réalisé correctement.
• Nettoyer soigneusement la soupape et son 
siège.
• 
environ.
• 
¼ de tour en appuyant légèrement.
• 
pour que le rodage soit sastisfaisant, chaque trait 


rodage.
 l’état de la portée est correct, passer à la 

 l’ensemble.
 les soupapes dans l’ordre inverse de 
démontage.
 l’étanchéité en remplissant la chambre 
d’essence. Envoyer de l’air comprimé par les cha-


 au maillet sur les queues de soupapes 
pour s’assurer de la mise en place des deux cla-
vettes.
 Pour éviter une usure de la tige et du 
guide, aucune trace de pâte à roder ne doit se trou-
ver sur la tige.
À NOTER
Lorsque les ressorts ont des spires à pas va-
riable, placer les ressorts avec les spires les plus 
rapprochées côté culasse. Les soupapes se rem-
placent par jeu (admission et échappement). 
Le rodage des soupapes est réalisable si la sou-
pape, le guide et le siège sont encore dans les 
tolérances du constructeur, donc il faut contrô-
ler ces éléments avant de procéder au rodage 
des soupapes.
Usure
Usure
1 mm
Portée piquée Portée légèrement 
creusée
Portée très 
creusée ou fondue

Ventouse
Soupape
Siège
Culasse
Guide
Tige

Rodage 
de la soupape
Contrôle 
d’étanchéité
Contrôle 
de la portée
Contrôle 
du jeu de queue 
de la soupape 
dans le guide
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 
DES CYLINDRES

ORGANISER SON POSTE DE TRAVAIL
Relever dans la revue 
technique du véhicule
 
 Contrôler que le type du moteur corresponde 
bien au type de la revue technique.
Préparer
 Déposer la culasse en prenant bien toutes les 
précautions d’usage (placer les brides de che-

pistons. Nettoyer les alésages des cylindres en 
dégraissant et en toilant légèrement pour élimi-
ner la calamine.
 
• Placer la montre sur le tube et la serrer.
• Placer un embout de pige à la partie infé-
rieure de telle sorte qu’au repos la longueur 
totale de la pige soit légèrement supérieure 
au diamètre intérieur des cylindres à mesurer.
CONTRÔLER 
–
 MESURER
 la pige du comparateur dans le cylindre en 
la comprimant légèrement (sens perpendiculaire 
à l’axe du vilebrequin) à la hauteur du cordon 
      
servir de côte de référence.
  légèrement le tube du comparateur 

de sens (diamètre minimal).
 le cadran de la montre pour amener le 0 
à la pointe de l’aiguille.
 Comparer le diamètre intérieur des 
cylindres avec le diamètre nominal d’origine, 
à la suite d’une perte de compression et 
d’une consommation excessive.
 La revue technique du véhicule
 
 Un comparateur d’alésage et sa notice
MATÉRIELS, CONSOMMABLES ET 
DOCUMENTS NÉCESSAIRES
OBJECTIF
Cadran
mobile
Cadran
fixe
Fixation
Tube
Comparateur
d'alésage
Pige
rétractable
Contre-
écrou
Alésage
Embout de pige
amovible
Rechercher
diamètre
minimal
0 face
à l'aiguille
Cordon
d'usure
Pige
perpendiculaire
Axe du
vilebrequin















[image: ]Différence entre
0 et position
de l’aiguille
Point A
B
C

  la pige de quelques mm au point A 
(point d’usure maximal).
  le tube du comparateur pour trou-
ver le diamètre minimal.
  entre le 0 du cadran et la posi-
tion de l’aiguille. Une graduation de comparateur 

e
 mm).
 cette valeur.
 l’opération aux points B et C et noter les 
valeurs trouvées.
  l’opération sur les autres cylindres et 
noter les valeurs trouvées.
DIAGNOSTIQUER
  la côte d’usure maxi. Sa valeur ne 

 Alésage 

 visuellement l’intérieur des cylindres.
 Si l’usure maximale est dépassée en un point 
-

•     -
mises.
• -
tage des pistons aux côtes réparation. Dans ce 
      
n’est pas déjà à la dernière côte de réalésage.
À NOTER
Si d’autres éléments du moteur sont à la cote 
limite (vilebrequin, pompe à huile…), il est 

la réparation du moteur et son échange stan-
dard, en tenant compte de l’état des autres 
parties (mécanique et carrosserie) ainsi que de 
la vétusté du véhicule.
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REMPLACER LES CHEMISES 
ET LES PISTONS

ORGANISER SON POSTE DE TRAVAIL
Relever dans la revue technique 

 
 Les caractéristiques détaillées du moteur.
 La méthode constructeur pour le démontage du 
moteur.
Préparer
 
et des brides de chemises, une pince et un com-
presseur de segment, un four ou un réchaud spé-
cial bielles, un gabarit d’emmanchage des axes 
de piston, un comparateur avec son support ma-
gnétique, un micromètre avec plusieurs calibres, 
un pied à coulisse, une presse hydraulique, une 
clé dynamométrique.
 Déposer le moteur.
 Caler et déposer la distribution.
 Déposer la culasse.

Démonter
 le moteur et déposer le carter infé-
rieur.
 les chapeaux de bielles en les repérant 
(n° de cylindre et sens). Sortir les pistons des 
chemises et remonter les chapeaux de bielles 

 les chapeaux de paliers en les repérant 
(n° et sens). Déposer le vilebrequin et récupérer 
les cales de jeu latéral.
  les chemises à l’aide de l’extracteur 
approprié. Les déposer et les repérer (en cas 
de remontage). Chasser les axes de pistons à la 
presse après avoir repéré le sens des pistons sur 
les bielles.
 Déposer et reposer les pistons, les chemises 
et les segments.
 Remettre en état le bas moteur en suivant les 
opérations détaillées de la revue technique.
 La revue technique du véhicule
 
 
culasse, le contrôle du dépassement des che-
mises et le calage de la distribution
 L’outillage spécialisé
MATÉRIELS, CONSOMMABLES ET 
DOCUMENTS NÉCESSAIRES
OBJECTIF

Compresseur de segments
Déposer les chemises et les pistons
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   
marquée, gorge des segments détériorés, seg-
ments grippés dans leurs gorges ou cassés, jupe 
déformée.
      (micromètre), 
tourillons et manetons usés, ovalisation et coni-
      

  Usure du régule.
 Corrosion des chemises, 
des plans de joint.
Remonter
      
Assembler les bielles et les pistons à l’aide des 
axes. Bien respecter la méthode préconisée (à 
chaud ou à froid).
 les segments neufs à l’aide de la pince 
spéciale en commençant par le segment râcleur. 
Huiler et tiercer les segments.
 à blanc les chemises pour réaliser le dé-

 les pistons dans les chemises à l’aide 
du compresseur de segments. Monter le vile-
brequin en plaçant les cales de jeu. Monter les 
coussinets neufs, les huiler et serrer les paliers 

face à face.
 les chemises munies des pistons dans le 
bloc, contrôler et bloquer à l’aide des brides de 
chemises.
 les coussinets neufs sur les bielles, les hui-

bonne rotation du vilebrequin.
À NOTER
Cette opération s’accompagne d’un contrôle 
de la pompe à huile, du clapet de décharge des 
canalisations d’huile du vilebrequin, d’un rem-
-

Pour les moteurs possédant un bloc à alésage 
direct, ne pas tenir compte de la dépose des 
chemises. En cas d’usure des cylindres, il est 
nécessaire de réaléser à une cote supérieure 
(lorsque cela est possible) et d’adapter les pis-
tons de plus fort diamètre.
Tête
de bielle
Coups
de pointeau
Chapeau
de bielle

Segment 
coup de feu 
Étanchéité 
Segment racleur 

Déposer les segments des pistons.
Monter le segment râcleur en premier.
Ergots
face à face

Serrer les paliers au couple.
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CONTRÔLER 
LE VILEBREQUIN

ORGANISER SON POSTE DE TRAVAIL
Relever dans la revue technique 

 Les couples de serrage des paliers du vilebrequin.
 Les valeurs de contrôle du vilebrequin (jeu 
axial…).
Préparer
 

suivre toute la procédure de dépose décrite dans 


Démonter
  le vilebrequin du moteur en suivant les 
instructions du manuel de réparation.
  les pièces à contrôler.
 Repérer l’ordre et le sens de montage des com-

• Les chapeaux de paliers et les chapeaux de 


n’ont pas de repères, il faut les numéroter et 
repérer le sens avec des petits coups de poin-
teau. Mais il faut choisir une zone non fragile, 
qui n’a pas d’usinage.
•       
remontés, doivent retrouver leur emplace-
ment et sens d’origine. Si on les inverse, on 
peut fausser leurs ajustements et créer un 
problème moteur (pression d’huile, manque 
de jeu pour la bielle…)
 Déposer, reposer un vilebrequin en repérant 
correctement les pièces et en respectant la 
procédure du constructeur.
 
visuels, et mesurer les jeux du vilebrequin. 
 La revue technique du véhicule
 
 Un marbre avec 2 vés
 Un comparateur avec son support magnétique
 Un micromètre
MATÉRIELS, CONSOMMABLES ET 
DOCUMENTS NÉCESSAIRES
OBJECTIF
Contrôle de la conicité 
et de l’ovalisation
Alignement des tourillons
Conicité
Ovalisation
A1
A2
B1
B2














[image: ]Contrôler
 
• 
• Traces de coups, grippage, oxydation.
• 
pions de centrage du volant.
        

• Mesurer le diamètre de chaque côté du mane-
ton puis refaire la mesure en décalant le 
micromètre de 90° (voir schéma). 
• 


      
-
        
marbre, avec un comparateur et son support 
magnétique.
Remonter
 en suivant le manuel de réparation. 
  les passages d’huile du vilebrequin, 
des manetons et tourillons, il ne doit subsister 
aucune impureté.
 les couples de serrage préconisés par 
le constructeur.
 
• On serre au couple prescrit puis on mesure le 
jeu latéral du vilebrequin à l’aide d’un compa-
rateur sur son support que l’on met en bout de 
vilebrequin. S’il n’est pas dans la tolérance, on 
l’ajustera en remplaçant par des cales plus ou 
moins épaisses.
• 
tourne sans forcer.
À NOTER
Ce type d’intervention est peu pratiqué de nos jours en atelier, car le coût horaire de la main d’œuvre fait 
qu’il n’est plus rentable de refaire un moteur. On préfère alors proposer un moteur Echange standard.

Coussinets
supérieurs
Coussinets
inférieurs
a. Vilebrequins
b. Manetons
c. Tourillons
k
a
b
c

Exemple de réglage de jeu latéral
Dans cet exemple, le jeu latéral est réalisé au 
niveau du palier n° 2 par deux demi-cales (k) rap-
portées côté carter cylindre.
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CONTRÔLER LE DÉPASSEMENT 
DES CHEMISES

ORGANISER SON POSTE DE TRAVAIL
Relever dans la revue technique 

 Le type de joints.
 La valeur du dépassement demandé.
 Les épaisseurs des joints proposés.
 La méthode préconisée par le constructeur.
Préparer
 Le bloc moteur nu.
 Nettoyer soigneusement les portées des joints 
-
ser une planéité parfaite.
CONTRÔLER 
–
 MESURER
Mesurer
 les chemises sans joint dans leur position 

 s’il y a un léger enfoncement ou un léger 
dépassement des chemises.
 
• placer la règle en travers du bloc-cylindres de 
telle sorte que l’aiguille soit en appui sur une 
partie parfaitement plane du bloc-moteur. 
Tourner le cadran de la montre pour amener le 
0 en face de l’aiguille,
• placer l’aiguille du comparateur sur le bord 
de la chemise et lire la valeur de l’enfonce-

e
 de mm),
• recommencer l’opération au point diamétrale-
ment opposé à la chemise et relever la valeur 
trouvée,
•  la moyenne des deux lectures et la 
noter.
 Choisir l’épaisseur des joints d’embase des 
chemises qui permettront de réaliser une 
étanchéité parfaite au serrage de la culasse.
 La revue technique du véhicule
 
 Un comparateur avec un support approprié 
(règle)
 Un micromètre
MATÉRIELS, CONSOMMABLES ET 
DOCUMENTS NÉCESSAIRES
OBJECTIF
Comparateur
Fixation
Règle
rectifiée
1
er
 cas :
mesure de 
l'enfoncement
Bloc
Chemise
1 : pointe sur le bloc
2 : pointe sur la chemise
A
B
Moyenne = 
mesure A + mesure B
2














[image: ] En 
• placer la règle en travers du bloc-cylindres,
• étalonner le comparateur sur le bord de la 
chemise, cadran à 0,
• déplacer la règle pour placer l’aiguille du 
comparateur sur une surface plane du bloc-
cylindres et lire la valeur,
•  une seconde mesure diamétralement 
      
valeur.
 l’opération sur les autres chemises.
Calcul de l’épaisseur 
du joint demandé

 
 
 

 
Le joint le plus proche immédiatement inférieur est 

Contrôler

 Bien positionner sur l’embase de la chemise
 Remonter la chemise et refaire les contrôles. 
Noter le dépassement trouvé.
 L’écart de dépassement entre deux chemises ne 
doit pas dépasser 0,04 mm.
 Placer les brides de chemises.
À NOTER
Certains moteurs sont équipés de joints 
-
ment s’il existe bien un dépassement avant de 

correct des joints au serrage.
Sur les moteurs équipés de bloc à alésage direct, 
il est nécessaire de mesurer le dépassement des 
pistons pour déterminer l’épaisseur du joint de 
culasse. Le contrôle de dépassement des che-
mises n’est pas nécessaire puisque les chemises 
sont inamovibles.
2
e
 cas :
mesure
du dépassement
Mesure du dépassement 
des chemises
Micromètre
Contrôle
de l’épaisseur
des joints
Exemple
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CALER LA DISTRIBUTION

ORGANISER SON POSTE DE TRAVAIL
Relever dans la revue technique 

 Le schéma de calage de distribution.
 La méthode préconisée.
 
la courroie.
 Le système de réglage de la tension.
Préparer
 Appliquer la méthode constructeur de la revue 
technique.
 Déposer la courroie accessoire si nécessaire.
 Déposer tous les carters de distribution.
 Vidanger le circuit de refroidissement en cas de 
remplacement de la pompe à eau.

Déposer
 les pignons de vilebrequin et d’arbre 
       
technique.
 la courroie par le galet tendeur.
 la courroie.
 Si  le tendeur de 

ou de vilebrequin selon le cas.
 la pompe à eau, si le constructeur le 
préconise.
Reposer
 la pompe à eau neuve.
Cas de la courroie
 
les consignes indiquées dans la revue 
technique.
  les galets (tendeur et enrou-
leur).
 Synchroniser parfaitement l’arbre à cames 
avec le vilebrequin, l’ouverture et la 
fermeture des soupapes devant corres-
pondre à une position précise des pistons.
 La revue technique du véhicule
 
au véhicule
 Un tensiomètre de courroie
 Une clé dynamométrique
 -
roie), éventuellement la pompe à eau si c’est 
préconisé par le constructeur.
MATÉRIELS, CONSOMMABLES ET 
DOCUMENTS NÉCESSAIRES
OBJECTIF
Début de
levée de came
PMH
AOA
Angle
d’avance à
l’ouverture

1. courroie de distribution 
2. poulie d’arbre à cames 
3. tendeur de courroie 
4. galets fixe enrouleurs 
5. pompe à eau 
6. équipage mobile 
7. arbre à cames 
8. came 
9. soupapes 
10. ressort de soupape 
11. poussoir 















[image: ]  la courroie dont les repères doivent 
coïncider avec ceux des pignons.
 
tendu.
 la tension de la courroie (voir la tension 
préconisée dans la revue technique).
Cas de la chaîne
 
les consignes indiquées dans la revue 
technique.
 le pignon d’arbres à cames ou de vile-
brequin.
         -
gnon.
 -
tème de rattrapage.
 En cas de doute sur la position des repères 
de vilebrequin et d’arbre à cames, procéder comme 

 le point mort haut (PMH) du cylindre 



 le pignon d’arbres à cames pour l’ame-

• 
• 

• alignement précis des repères des deux 
pignons.
 -
quin doit se trouver dans la position préconisée.
 Cette méthode est très approximative et 
permet simplement de retrouver les repères d’arbre 
à cames et de vilebrequin. Dans tous les cas, il faut 
respecter la méthode constructeur.
Contrôler
 2 tours de vilebrequin; il ne doit pas y 
avoir de point dur.
 dans la position de calage.
 que les repères ou les trous de pigeage 
correspondent et que la tension est parfaite.
 
et des galets (clé dynamométrique).
 
concernée).
 le jeu aux soupapes si c’est préconisé 
dans la revue technique.
 les carters.
 le moteur. S’il existe un bruit suspect ou 

revoir le calage ou la tension.
À NOTER
Une erreur d’une seule dent peut avoir des 
conséquences graves pour le moteur. Respecter 
la périodicité de remplacement des courroies 

années). La rupture d’une courroie peut dété-
riorer gravement le moteur.
Pour éviter des erreurs, sur de nombreux véhi-
cules, la tension de la courroie se fait par un 
tendeur automatique.
Maillons
repérés
Brin
tendu
Tendeur 
de chaîne
Maillons
repérés
Sens de rotation
Cas de la chaîne
Pignon
d’arbre
à cames
Pignon
de vilebrequin
Cas de la courroie
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
ORGANISER SON POSTE DE TRAVAIL
Relever dans la revue technique
 
 Les couples de serrage.
 La méthode de remplissage d’additif si néces-
saire.
Préparer 
  les consignes de sécurité avant la dé-
pose du FAP et avant le remplissage d’additif.
  des équipements de protection indivi-
duelle (EPI).

Démonter
 le véhicule sur un pont ou des chandelles 
résistantes.
  le FAP et retirer les protections ther-
miques pour accéder au FAP.
  les colliers de serrage entre la ligne 
d’échappement et le FAP (en amont et en aval). 
N’oubliez pas de retirer les éventuelles sondes 

sont grippés, pulvérisez un bon dégrippant et 
patientez quelques minutes. 
  l’ancien FAP en ayant pris soin de bien 
noter l’ordre de démontage.
Contrôler
Un FAP qui se bouche de manière prématurée peut 
bien entendu avoir une autre origine. Avant de 

régénération forcée, il faut contrôler les capteurs à 
l’aide d’une valise de diagnostic et sélectionner le 
-
tème de régénération.
Remonter 
 le nouveau FAP.
 systématiquement les joints avant et 
après celui-ci. Utilisez une pâte de montage au 
cuivre pour parfaire l’étanchéité. 
  l’assemblage avec des boulons et 
écrous neufs. 
 les sondes et durites (pensez à rem-
placer les colliers par des neufs). 
  les tôles de protections ther-
miques. 
  le véhicule et procéder à sa mise en 
route. Sur certains modèles, il faut obligatoirement 
procéder à une reprogrammation du calculateur.
REMPLACER LE FILTRE 



La calamine produite lors des régénérations 

l’obstruer. La mesure de la contre-pression 
de l’échappement juste avant le FAP est 
alors trop élevée et le témoin s’allume sur 

remplacé.
 
 Outillage classique et EPI
 Les joints, colliers et durites nécessaires au 
remontage 
 
nécessaires
MATÉRIELS CONSOMMABLES ET 
DOCUMENTS NÉCESSAIRES
OBJECTIF
 














[image: ]Pression d’entrée
Température d’entrée
Température de sortie
Température catalyseur 
secondaire
Pression de sortie
Pot catalytique secondaire
Filtre à particules
FAP non additivé
Fréquence de remplacement
L’avantage des   , c’est que leur 
durée de vie théorique correspond à celle du 
véhicule. Néanmoins, plusieurs paramètres peuvent 
provoquer le colmatage et un remplacement pré-
maturé. 
Pour les , tout dépend de l’année du 

sont succédé chez PSA. Pour les FAP actuels, le rem-

selon la motorisation.
Entretien
Pour le , aucune intervention n’est 
préconisée, si ce n’est un contrôle. Néanmoins, 
        
phénomène de dilution de l’huile. La qualité de 
-
duction des intervalles de révision. De ce fait, l’uti-


-
enne). Ce composé à base de cérine abaisse la 

 Bien respecter le type d’EOLYS !
À NOTER
L’ancien FAP est rempli de substances très 
nocives pour l’environnement. Il faut le 
déposer dans une déchetterie ou dans un 
centre auto équipé.

5
1
2
3
4
6
7
5
FAP additivé
1 Ensemble ﬁltre « pré-catalyseur et ﬁltre à particules »
2 Capteurs de pression et de température
3 Calculateur moteur
4 Injection de produit additif dans le gazole du réservoir 
principal si nécessaire
5 Information spéciﬁque à la tête d’injecteur lorsqu’il est 
nécessaire de réaliser de la post-combustion
6 Pré-catalyseur
7 Filtre à particules
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


ORGANISER SON POSTE DE TRAVAIL
Relever dans la revue technique 

 Les éléments du circuit d’alimentation.
 La pression d’alimentation.
 Le débit sous pression.
Préparer
 Le matériel de mesure.
 Un extincteur à proximité.
 Rechercher à l’aide de la documentation 
constructeur les bornes du relais qu’il faudra 
      

n’est pas multiplexé).
 Contrôler et remettre en conformité le circuit 
d’alimentation en carburant d’un système 
d’injection.
 La revue technique du véhicule
 
 Un manomètre de pression d’essence
 Une éprouvette graduée
 Un chronomètre
MATÉRIELS, CONSOMMABLES ET 
DOCUMENTS NÉCESSAIRES
OBJECTIF 
1. Pompe à carburant
2. Filtre à carburant
3. Régulateur de pression d’alimentation en carburant
4. Canalisation d’alimentation en carburant
5. Rampe d’injection
6. Réservoir de réaspiration des vapeurs d’essence 
3
4
1
2
6
5

Éprouvette graduée
Schéma fonctionnel du circuit d’alimentation en essence














[image: ]CONTRÔLER 
–
 MESURER
1. Contrôle de la pression 
d’alimentation
  le conduit d’arrivée de carburant au 
niveau du raccordement moteur (arrivée de la 
canalisation sur la rampe d’injecteurs).
 Adapter un Té de dérivation puis un manomètre 
0-6 bars.
 Faire démarrer le moteur.
  la pression et la comparer à la valeur 
donnée dans la documentation technique.
2. Contrôle du débit 
d’essence
  la conduite d’alimentation ou celle 
de retour au réservoir (selon le cas) et la plonger 
dans une éprouvette.
 Faire débiter la pompe pendant un certain 
nombre de secondes et comparer la quantité dé-
bitée avec celle préconisée par le constructeur.
         -
teur débranché) sur le connectique du relais 
de pompe à essence, pour mettre en action la 
pompe à essence.
 
 Si le débit est faible,  la tension d’alimen-


À NOTER
De nombreux véhicules actuels ont un circuit de carburant sans retour au réservoir. Le régulateur de 

pour mesurer le débit. Dans ce cas, il faut voir la méthode préconisée par le constructeur.
Si le véhicule possède un réseau multiplexé, on ne shunte pas le relais (risque de détérioration), on 
met juste le contact pour contrôler la pression d’alimentation.

Exemple de mesure 
de pression d’essence
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CONTRÔLER UN SYSTÈME 


ORGANISER SON POSTE DE TRAVAIL
Relever dans la revue technique 

 Le type d’injection qui équipe le moteur.
 Les éléments qui composent le système.
 L’implantation de ces éléments sur le véhicule.
 Le schéma électrique du système d’injection.
 Les valeurs constructeur et les bornes de mesure.
Préparer
 
 Contrôler la tension de la batterie et le circuit de 
charge.
 Contrôler l’allumage (bougies, bobines).
 
 Contrôler le circuit d’alimentation en carburant 

 Contrôler la qualité des gaz d’échappement avec 

CONTRÔLER 
–
 MESURER
Plusieurs paramètres d’entrée du système d’injec-
tion sont à contrôler, les sondes de température 
d’eau et d’air, la pression d’air admission, etc., mais 
également les éléments commandés tels que les in-
jecteurs, le papillon motorisé, etc. Tous les éléments 
à contrôler se trouvent dans la revue technique. 
Le tableau ci-dessous est nécessaire pour contrôler 
tous les éléments du système et pour trouver l’élé-
ment causant la défaillance.
Éléments Conditions de contrôle Numéro des bornes Valeur constructeur Valeur relevée Conclusion
 -
gnostic d’un système d’injection électronique 
pour déterminer l’élément en panne.
 La revue technique du véhicule
 
 Un multimètre
 Un appareil de diagnostic (lecteur EOBD)
MATÉRIELS, CONSOMMABLES ET 
DOCUMENTS NÉCESSAIRES
OBJECTIF
Lecteur EOBD 
(European On Board Diagnostic)
Multimètre














[image: ]À NOTER 
Beaucoup de pannes peuvent provenir de mauvais contacts des connecteurs électriques. Il est donc 

source de panne, il faut donc les contrôler.
Le lecteur de diagnostic EOBD, appelé aussi Scantool, est un outil permettant d’avoir accès aux infor-
mations internes des systèmes embarqués. Il se branche sur la prise d’auto diagnostic OBD du véhicule 
et scanne les informations mémorisées ou les données courantes mises à disposition.

Exemple d’un schéma électrique d’injection
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CONTRÔLER 


ORGANISER SON POSTE DE TRAVAIL
 
• le régime de ralenti,
• les valeurs de contrôles,
• les conditions de mesure.
Préparer
 Étudier la notice de l’analyseur de gaz.
       
son temps de mise en température de fonction-
nement.
 Le système d’allumage (bougies) et le système 

 Brancher un tuyau d’évacuation des gaz d’échap-
pement si le véhicule est à l’intérieur.
 Contrôler la pollution produite par un véhi-
cule à l’aide de l’analyseur de gaz.
 Maintenir la teneur des gaz nocifs émis à une 

par la réglementation en vigueur.
 La revue technique du véhicule
 Un analyseur de gaz et sa notice
 Une clé à bougie et un jeu de cales
MATÉRIELS, CONSOMMABLES ET 
DOCUMENTS NÉCESSAIRES
OBJECTIF
Exemple avec 9 %
de CO
2
 et 3 % de CO :
CO corrigé : 4 %
Analyseur de gaz

Classe Normes
Année
CO HC NOx Particules
NT TT
Diesel   2,720   
Euro 2 - IDI     0,080
Euro 2 - DI     
Euro 3   0,640   
Euro 4      
      
Euro 6     0,080 
Essence   2,720  
Euro 2  2,200  
Euro 3   2,300 0,200  
Euro 4     0,080 
     0,060 
Euro 6     0,060 
NT (nouveau type) les nouveaux modèles doivent respecter la norme à la date d’entrée en vigueur indiquée;

CO monoxyde de carbone ; HC hydrocarbures imbrûlés ; NOx oxydes d’azote;


2


CONTRÔLER 
–
 MESURER
1. Contrôles préliminaires
 -
saire.
  l’état des bougies, les remplacer si né-
cessaire.
 Contrôler l’état de la ligne d’échappement qui ne 
doit pas présenter de fuite.














[image: ]  le moteur en le maintenant à 2000 

fonctionnement.
2. Branchement de l’analyseur de gaz
 L’analyseur est à température et étalonné.
 Le moteur est à température et aucun consom-
mateur ne fonctionne.
  la pince haute tension sur le cylindre 

 Régler la sonde de température à la longueur 
de la jauge à huile puis l’introduire à la place de 
celle-ci.
  la sonde de gaz dans la sortie d’échap-
pement.
3. Mesurer et interpréter
 Comparer les valeurs obtenues avec les valeurs 
constructeur.
 Imprimer-
      
valeurs sont conformes.
  de panne sur le système d’in-
jection si les valeurs sont non conformes.
Résultat d’une combustion normale
 

 –
       

<
tubulure d’échappement ou CO trop important.
  Le plus faible possible sans compromettre 
la stabilisation du ralenti. Si le CO est trop élevé, 
le mélange est trop riche. Il faut donc contrôler le 
système d’injection et la sonde lambda.
 

La lecture peut 
se faire directement sur l’abaque ou sur l’appa-
reil s’il donne directement la valeur. On le réduit 
en diminuant le CO ou en augmentant le CO
2
.
  Nombre de particules par million (ppm) de 
> 800 ppm, contrôler le 
système d’allumage.
 

 – Pourcentage d’oxygène contenu dans les gaz 
d’échappement.
À NOTER
Sur les moteurs à injection catalysés (actuels) 
aucun réglage n’est possible.
Le moteur diesel fait l’objet d’une réglementa-
tion qui limite l’opacité des gaz d’échappement. 

Lecture normale (exemple)
CO
Problème d’injection
Filtre à air sale
Enrichissement défectueux à l’accéléra-
tion (voir aussi contacteur de papillon)
Bougies défectueuses
Régulateur de pression défectueux
HC

Fils de bougie défectueux
Avance à l’allumage erronée
Bougies défectueuses

Mélange pauvre
Étanchéité du circuit d’aspiration défec-
tueuse


Soupapes non étanches
CO
2
Étanchéité du système d’échappement
O
2
Étanchéité du système d’échappement
Mélange gras
Exemples de causes probables 
pour des valeurs de CO, CO
2
, 
HC et O
2
 erronées
Régime de 

mn)
 
CO
2

HC
(ppm)
O
2

Lambda
Ralenti
Ralenti 
accéléré
Ralenti
Ralenti 
accéléré
Valeurs constructeur
Valeurs relevées
Bilan de contrôle
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REMPLACER UN FILTRE 
À CARBURANT

ORGANISER SON POSTE DE TRAVAIL
Relever dans la revue technique 

 
 La procédure de purge du circuit de carburant.
Préparer
 
 Nettoyer la zone d’intervention.

Déposer
 
 la ou les vis du couvercle du support de 

 
• la cartouche,
• les joints.
 le joint de couvercle de sa gorge.
 soigneusement toutes les pièces.
 De nombreux moteurs diesel possèdent 
       
(bloc complet) en débranchant les raccords de car-

cas, voir la procédure constructeur.
 Éviter tout risque de passage d’impuretés 
vers le circuit haute pression.
 
 La revue technique du véhicule
 
neuf approprié
 
 L’outillage courant
MATÉRIELS, CONSOMMABLES ET 
DOCUMENTS NÉCESSAIRES
OBJECTIF
Élément 
filtrant
Détecteur
d'eau
Réchauffeur

 















[image: ]Reposer
 les nouveaux joints.
       
tous les joints sont bien en place.
 
Purger
 
sur le couvercle.
 la pompe manuelle d’amorçage (si le 

sans bulle d’air. Pour purger correctement le 

-
tème).
 la ou les vis de purge, établir le contact.
 le gazole qui a coulé.
        
d’amorçage, avant montage, il faut remplir l’élément 

ensuite le démarreur jusqu’au démarrage du moteur.
Démarrer
 le niveau de carburant dans le réservoir.
 
 l’apparition de fuites éventuelles aux 

À NOTER

manuelle), ne pas débrancher les tuyauteries. 
Démarrer et accélérer modérément pendant 
une minute. Dans tous les cas, bien suivre les 
instructions du constructeur.
Sur les moteurs à injection haute pression à 
rampe commune, ne surtout pas débrancher les 
tuyauteries haute pression et suivre la méthode 
constructeur.















[image: ]FICHE
REMPLACER ET RÉGLER 
DES BOUGIES

ORGANISER SON POSTE DE TRAVAIL
Relever dans la revue technique 

 La marque et le type de bougies préconisées par 
le constructeur (les équivalences éventuelles 
dans d’autres marques).
 L’écartement des électrodes.
Préparer
 

• 
• 

• droites ou articulées,
• 
 De la graisse graphitée.
        
avant la dépose.

Déposer
 
les bobines couvrant les bougies.
 les bougies en plaçant éventuellement 
un petit tube sur le manche pour augmenter la 
force de desserrage.
 les puits des bougies pour éviter toute 
intrusion de corps étranger dans le moteur.
Contrôler
 Il 

 Contrôler et remplacer si nécessaire les bou-
gies d’allumage.
 La revue technique du véhicule
 Une clé à bougies appropriée
 Un jeu de cales 
 
 
 Les bougies neuves correspondantes 
(si remplacement)
MATÉRIELS, CONSOMMABLES ET 
DOCUMENTS NÉCESSAIRES
OBJECTIF
 


 

Bougie














[image: ] La présence de dépôts sur les électrodes donne 

•  Bougies noyées, défaut 
d’allumage,
•     Mélange trop riche; 

•  Huile brûlée, le moteur consomme 
de l’huile (usure des segments…),
•      Silice, 
       
blanc-gris sans dépôt.
 
indications du constructeur à l’aide du jeu de 
cales.
Remplacer
 
• l’électrode centrale est trop usée,
•     
Remplacer les bougies par le modèle préco-
nisé.
 
• le type exact,
• la similitude des culots (courts ou longs),
• le type de portée (conique ou plat).
Reposer
 l’écartement avant la repose.
       
prendre la bougie à la main ou avec un morceau 


• 
• 
 
bobines.
 .
À NOTER
Au serrage, ne jamais mettre de rallonge à la 
poignée de la clé à bougie, car sa longueur est 
calculée pour appliquer le couple de serrage 
correct en plaçant la main normalement sur la 
poignée.
Ne jamais remonter des bougies sur une 
culasse chaude.
Aspect
Jeu
Encrassement
par la calamine
Encrassement
par l'huile
Isolant fendu
ou cassé
Vitrification

Différents états de la bougie
Normal Dépôts importants
Surchauffe Préallumage
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CONTRÔLER 


ORGANISER SON POSTE DE TRAVAIL
Relever dans la revue technique 

 Le type d’allumage qui équipe le moteur.
 Le schéma électrique.
 
éléments.
 La méthode préconisée.
 Les valeurs constructeur.
Préparer
 
nostic) conçus spécialement à cet usage.
 
• Présence d’étincelle à la bougie.
•        
concernée).
• 
• Si c’est un allumage jumostatique, il faut 
      -
 
 R  2 000  selon le type et la longueur des 
     

 Le système d’injection est en état de fonctionne-
ment.
CONTRÔLER 
–
 MESURER
  l’ordre d’allumage (pour un allumage 
jumostatique).
 les fusibles du circuit de gestion mo-
.
      -

  la masse du calculateur à l’aide de 
.
 
le système d’allumage.
 Contrôler les éléments d’un système d’allu-
mage.
 La revue technique du véhicule
 
 
 Un oscilloscope
 L’outillage courant
MATÉRIELS, CONSOMMABLES ET 
DOCUMENTS NÉCESSAIRES
OBJECTIF
Oscilloscope
Bobine jumostatique
Bobine statique
Alimentation 
bobine (exemple)














[image: ] l’état des connexions du circuit d’allu-
mage (bloc bobines, calculateur).
 -

à l’aide de l’ohmètre
 
.
 la résistance des bobines primaires 
       R  
 (voir valeurs constructeur).
  la résistance des bobines secon-
        R  
 (voir valeurs constructeur).
  l’alimentation des bobines primaires 

la résistance du capteur régime et po-
sition (type inductif) à l’aide de l’ohmètre (voir 
valeurs constructeur).
le signal émis par le capteur (moteur 
tournant au démarreur) à l’aide d’un oscillos-

 

vitesse position au calculateur à l’aide d’un 
.
  la résistance interne du capteur de 
pression d’air à l’aide de l’ohmètre (voir valeurs 
constructeur).
 l’alimentation du capteur de pression 



de pression d’air au calculateur à l’aide de l’oh-
.
le signal émis par le capteur de pres-
sion d’air à l’aide d’une pompe à dépression et 


 
-

À NOTER
Il peut y avoir détérioration du système d’allu-
mage si on contrôle la production d’étincelles 

un essai directement sur le bloc moteur. Il est 
conseillé d’utiliser dans ce cas un «éclateur». 
Résistance primaire sur bobine 
jumostatique (exemple)
Résistance primaire sur bobine 
statique (exemple)
1
2
3
4

Résistance secondaire sur bobine 
jumostatique (exemple)
Capteur régime
et position moteur
De 1 850
à 2 450 
à 20 °C
Résistance du capteur régime 
et position moteur (exemple)
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CONTRÔLER ET RÉGLER 


ORGANISER SON POSTE DE TRAVAIL
Relever dans la revue 
technique du véhicule
 Le type de garde d’embrayage.
 Le type de commande (par câble ou hydraulique).
 La valeur du jeu.
 La méthode préconisée.

Contrôles préliminaires
 La butée est toujours en appui sur le mécanisme.
 Mesurer le jeu entre la position de repos de la 

 On observe dans ce cas que les pédales de 


 L’absence d’obstacles (surtapis…) sur la course de 
la commande de débrayage.
       -
brayage sur le tablier.
 Le cheminement du câble de commande de dé-
brayage.
Régler
 
ou sur la gaine selon le cas.
 l’écrou de réglage pour ajuster le jeu à la 
valeur demandée.
 le contre-écrou.
 à nouveau.
 S’assurer qu’en position débrayée le 
mécanisme n’est pas sollicité. Dans le cas 
contraire, le disque risque de patiner lorsque 
la transmission est en prise.
 La revue technique du véhicule
 L’outillage courant
MATÉRIELS, CONSOMMABLES ET 
DOCUMENTS NÉCESSAIRES
OBJECTIF
Butée
Jeu
Pédale
Jeu vers le haut
Kit embrayage














[image: ]Dans le cas d’une commande par câble à rattrapage 
automatique, il faut consulter la méthode construc-
teur.
Dans le cas d’une commande hydraulique, le réglage 
-
teur. Le cylindre récepteur ne comporte pas toujours 
de réglage. Dans ce cas lorsque la garde est trop im-

méthode constructeur).
        
d’appareil de purge automatique (risque d’émulsion 
du liquide dans le circuit) et n’utiliser que du liquide 
de frein neuf.
Contrôler
 fortement le frein à main ou mettre une 
cale. Faire tourner le moteur.
 et passer la 4
e

e
 vitesse.
 le moteur fortement et lâcher la pédale 
     -
ment.
 après un réglage complet de la garde, le mo-

• de l’usure des garnitures du disque ou d’une 
faiblesse du mécanisme;
• de la présence d’huile sur la garniture du 
disque ;
• Dans les deux cas, le remplacement de l’em-

À NOTER
Pour les véhicules à embrayage automatique, 
un bon fonctionnement est lié en parti au 
niveau correct de l’huile du convertisseur.
Embout fileté
Câble
Extrémité de
la fourchette
Écrou Nylstop
ou écrou + 
contre-écrou
Axe
Fourchette
Purgeur
Cylindre
récepteur
Tige de
poussée
Écrou
+ contre-
écrou
Régler la garde
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REMPLACER ET CONTRÔLER 
UN EMBRAYAGE

ORGANISER SON POSTE DE TRAVAIL
Relever dans la revue technique 

 La méthode de démontage.
 Les couples de serrage.
 La méthode de réglage de la garde d’embrayage 
(si elle est réglable).
Préparer

 
 Déposer les roues, les étriers de frein…
 Déposer les transmissions gauche et droite.
 Déposer le démarreur.
 
 Déposer le collier d’échappement côté collec-
teur.
         -
brayage.
 

Déposer
 la position du mécanisme par rapport au 
volant moteur. Immobiliser le volant moteur.
 
mécanisme.
 
de tomber. Observer immédiatement le sens du 

 la butée.
 Réaliser le diagnostic du système d’em-
brayage.
 Déposer, reposer l’embrayage.
 La revue technique du véhicule
 L’outillage courant
 Un centreur d’embrayage
 Une clé dynamométrique
 -
ment complet)
MATÉRIELS, CONSOMMABLES ET 
DOCUMENTS NÉCESSAIRES
OBJECTIF 
Examen de l’état
de la piste de frottement
du volant moteur
Centreur d’embrayageCentreur d’embrayage
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  
• Usure de la garniture par rapport aux rivets.
• Traces d’huile sur la garniture.
• Ressorts cassés ou ayant trop de jeu.
• 
 
• Déformation du diaphragme.
• Usure des extrémités par frottement de la 
butée.
• Rayures ou bleuissement du plateau presseur.
 
• Essayer d’élancer la bague tournante, elle doit 

• Ergots de maintien (non cassés, non tordus).
  Usure des extrémités.
 
• Face d’appui rayée ou bleuie (parfois possibi-

Préparation pour la repose 
de l’embrayage
 
• Le volant moteur.
• La cloche d’embrayage.
 le plateau presseur du mécanisme.
 
• Le guide de la butée.
• Les appuis et articulations de la fourchette.
• La bague pilote de l’arbre primaire ou le rou-
lement.
• Les cannelures de l’arbre primaire.
Utiliser le berlingot de graisse fourni avec le 
        
l’embrayage.
Reposer
 légèrement de graisse les cannelures du 
disque.
 le disque en plaçant le centreur d’em-
brayage dans la bague du volant moteur (atten-
tion au sens du disque).
 le mécanisme en respectant les repères 
faits au démontage (en cas de remontage de l’an-
cien mécanisme).
 -
tion du mécanisme jusqu’au couple préconisé.
 la butée sur son guide en prenant soin de 

 
 la garde d’embrayage si nécessaire (voir 

À NOTER

de vitesses et de mettre à niveau, de régler la 
garde d’embrayage si nécessaire et de tester 

En cas de remplacement, il est préconisé de 

butée).
Repérer
Dévisser
Volant 
moteur
Disque
Mécanisme
Butée
Repères de
démontage
Approcher,
serrer en
diagonale
Mandrin de centrage
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REMPLACER 
UNE TRANSMISSION

ORGANISER SON POSTE DE TRAVAIL
Relever dans la revue technique 

 La méthode particulière au type de véhicule.
 
 Les couples de serrage (écrou de moyeu, rotules, 
étrier de frein…).
Préparer
 

Déposer
 si nécessaire l’enjoliveur de roue.
  la roue comporte un trou central,  
l’écrou de moyeu (couple en général élevé) sinon 
utiliser l’outil de blocage. Débloquer les vis de la 
roue. Lever le côté avant à démonter, placer une 
chandelle, déposer la roue. Dévisser complète-
ment l’écrou de moyeu.
 l’étrier de frein complet et le suspendre 


  la rotule de direction à l’aide d’un 
arrache-rotule.
  le porte-fusée du bras de suspension 
inférieur (rotule inférieure).
  le porte-fusée tout en repoussant la 
transmission vers l’intérieur. 
 En cas de point dur, revisser légèrement 
l’écrou de moyeu. Frapper avec un gros marteau 
par l’intermédiaire d’un jet en bronze.
 Démonter et remonter une transmission d’un 
véhicule.
 La revue technique du véhicule
 L’outillage courant
 Un arrache-rotule
 La douille de gros diamètre correspondant à 
l’écrou de transmission (écrou de moyeu)
 La transmission neuve
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[image: ] l’extrémité de la transmission du porte-
fusée.
 
si la transmission en compte un. 
 sur la transmission en plaçant la main der-
      
éventuel.
Reposer
 au dégraissant les portées de la trans-
mission neuve aux deux extrémités.
 
mise en place.
  les cannelures dans le moyeu. Ne 
pas frapper. Visser l’écrou (neuf).
 le porte-fusée sur le bras inférieur. Visser la 
rotule de direction (écrou neuf).
  l’étrier sur son support (clé dynamomé-
trique).
      -
semble du frein (fuites, usure, rayures sur le 
disque).
 la roue et reposer le véhicule. Serrer 
l’écrou de moyeu au couple.
 
le niveau. Appuyer plusieurs fois sur la pédale 

disque.
 un essai du véhicule.
À NOTER
Mettre de l’huile neuve pour le remplissage de 

Outil de blocage
Arrache rotuleArrache rotule
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REMPLACER UN SOUFFLET DE 
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
ORGANISER SON POSTE DE TRAVAIL
Relever dans la revue technique 

 La méthode de démontage particulière au type 
de joint homocinétique.
 
Préparer
 Déposer la transmission du côté concerné (voir 


Dans le cas du joint tripode, c’est un remplacement 

faut voir la méthode préconisée par le constructeur.
Démonter
 à l’aide d’une pince, les colliers existants 
en prenant garde de ne pas blesser les gorges du 
bol fusée.
 un maximum de graisse.
 le bol fusée de l’arbre de transmission 
en soulevant une à une les branches de l’étoile 


• Ne pas tordre les branches de l’étoile.
• Récupérer la rotule d’appui, le ressort, la cale 
sous rotule.
• La cale sous rotule est d’épaisseur adaptée au 
jeu axial d’origine. Cette cale est à conserver 
et sera réutilisée au montage.
 totalement les pièces.
 
que soit le type de montage après avoir 

jeu important dans la transmission.
 La revue technique du véhicule
 L’outillage courant
 Cône de montage (tulipe)
 
 

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

Figure 1
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  la transmission inclinée dans un étau 
muni de mordaches.

 Engager 
 soigneusement et copieusement avec 

• de l’outil (branche et centrage);
• la partie
 
 
         
étendre le premier pli.
 l’autre main autour de la première et 
tirer en veillant à ne pas replier le premier pli 

 
partie cylindrique de l’outil et le laisser revenir 

  cette opération plusieurs fois 
-

les branches de l’outil en cours d’opération. 
Lorsque l’on sent que le coulissement devient 

cylindrique de l’outil sans marquer de temps 
       
dans le tripode.
  les galets vers le centre. Positionner 

  la tulipe dans le bol fusée. Basculer 
l’arbre pour engager une branche de l’étoile 
de retenue dans une encoche de la tulipe et 
appuyer pour la centrer correctement. La mise 
en place des deux autres branches sera facili-
tée en utilisant par exemple un tournevis dont 

 que les branches de l’étoile de rete-
nue sont en place dans leur logement.
 dans le plan d’une des branches 
-
colle.
 

 fonctionnement du joint à la main. 
      Répartir 
         
graisse préconisée.
 
gorges du bol fusée et bien en appui sur le tube 
de transmission.
 
appropriée.
À NOTER

soit, côté roue, sans déposer la transmission du 
véhicule à l’aide d’un cône approprié et d’un 

2
Figure 2
T.AV. 586-01
T.AV. 537-02
Figure 3
Figure 4
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
ORGANISER SON POSTE DE TRAVAIL
Relever dans la revue technique 

 La méthode de démontage particulière au type 
de joint homocinétique.
 
Préparer
 Déposer la transmission du côté concerné (voir 


Dans le cas du joint à billes, c’est un remplacement 

faut voir la méthode préconisée par le constructeur.
Démonter
 -
gueur.
 le maximum de graisse.

Écarter 
ci-contre) 
et simultanément, appliquer quelques coups de 

 ainsi le joint de l’arbre.
 
que soit le type de montage après avoir 

jeu important dans la transmission.
 La revue technique du véhicule
 L’outillage courant
 Cône de montage (tulipe)
 
 

MATÉRIELS, CONSOMMABLES ET 
DOCUMENTS NÉCESSAIRES
OBJECTIF
7
5
 

 


Segment d’arrêt 
et moyeu à billes
Segment d’arrêt 
et moyeu à billes















[image: ]Remonter
       

         
      
jusqu’en butée du segment de la gorge (B) de 
l’arbre.
 
quantité de graisse préconisée.
 
du bol et de l’arbre de transmission.
 
appropriée.
À NOTER

soit, côté roue, sans déposer la transmission du 
véhicule à l’aide d’un cône approprié et d’un 

A
B
3 1
2
 
de transmission 
 
de transmission 
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CONTRÔLER ET RÉGLER 
UNE BOÎTE DE VITESSES

ORGANISER SON POSTE DE TRAVAIL
Relever dans la revue 
technique du véhicule
 La méthode de réparation constructeur.
 Les couples de serrage.
 Les valeurs de réglage.
 Les références des outillages spécialisés.
Préparer
 
 
la revue technique).
 -
proprié.
 Travailler sur un établi propre et dégagé.
 -
ser les pièces scrupuleusement.

Démonter
  méticuleusement les instructions du 
constructeur en ce qui concerne la chronolo-
gie de démontage et les outils à utiliser. Repé-
rer la longueur des vis sur les carters et les 
noter.
 
leur sens, leur position et les noter. Les classer 

• arbre primaire et ses éléments de mise en 
position,
• arbre secondaire et ses éléments de mise 
en position,
• 
re
, 2
e
, 3
e
, 4
e

e
 vitesses et les 
synchroniseurs,
• pignonnerie et renvoi de marche arrière,
• coulisseaux, fourchettes et verrouillages,
 


 Déterminer et remplacer un élément défec-

 La revue technique du véhicule
 
 L’outillage courant
 Une clé dynamométrique
 L’outillage spécialisé préconisé
MATÉRIELS, CONSOMMABLES ET 
DOCUMENTS NÉCESSAIRES
OBJECTIF
1 : arbre primaire 
2 : arbre secondaire 
3 : fourchette 1
re
 - 2
e
4 : fourchette 3
e
 - 4
e
5 : fourchette 5
e
 - 6
e
6 : fourchette marche arrière 
7 : axe de marche arrière 
8 : couronne de différentiel 
9 : différentiel 
10 : mécanisme de sélection 
11 : levier de passage 
3
10
2
3
4
5
6
7
6
1
8
9
11
7
10
11
2
3
8
1
4
5
9















[image: ]•      

Contrôler et remplacer 
(si nécessaire)
 

     ne doivent pas 
présenter de traces d’usure.
 
     des synchroniseurs 
-
rioré.
 des roulements (bruits, jeu).
 des fourchettes en les replaçant dans les 
gorges des synchroniseurs.
  marqués aux cavités des billes 
de verrouillage.
       l’état du 
système d’interdiction.
  côté commande et côté cou-
lisseau.

Remonter et régler
 chaque arbre dans sa position précise. 
Elle est assurée à une seule extrémité (pour pré-
venir les contraintes mécaniques et thermiques). 

 
• immobilisation d’un côté   épaulement sur 
l’arbre ;
• immobilisation de l’autre côté  écrou avec 
serrage au couple.
 
• immobilisation d’un côté  lamage, rainure 
dans le carter;
• immobilisation de l’autre côté  appui d’un 
couvercle.
 les réglages demandés selon le type de 

-
      -
trainte des roulements.
À NOTER
-

Simple
guidage
Couvercle
Pignonnerie
Carter
Arbre
Mise en position des arbres
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CONTRÔLER LE SYSTÈME 
DE FREINAGE

ORGANISER SON POSTE DE TRAVAIL
Relever dans la revue technique 

 
à l’avant et tambours à l’arrière.
 Le type de branchement du double circuit.
 Le type de correcteur de freinage.
 Le type d’ABS.
 
• Type d’étrier.
• Diamètre nominal du disque.
• Épaisseurs nominale du disque et minimale 
après usure.
• Voile maximal du disque.
• Écart maximal d’épaisseur du disque.
• Épaisseur minimale des plaquettes.
 
• Diamètres nominal du tambour et maximal 
après usure.
• Ovalisation maximale du tambour.
• Épaisseur minimale des garnitures.
 
• Type de liquide de frein.
• Périodicité de remplacement.
 Les couples de serrage.
 La méthode de réglage du frein à main.
 La méthode de démontage des plaquettes de 
frein et des mâchoires de freins à tambours.
CONTRÔLER 
–
 MESURER
  que le voyant rouge indiquant un niveau 
de liquide de frein trop bas ou une usure pronon-
cée des plaquettes de frein n’est pas allumé.
  que le voyant orange d’ABS n’est pas 
allumé.
 Faire un diagnostic précis du système de 
freinage avant le passage au banc (contrôle 
technique).
 La revue technique du véhicule 
 
 L’outillage courant 
 L’outillage de métrologie 
 
 Appareil de contrôle pour le liquide de frein
MATÉRIELS, CONSOMMABLES ET 
DOCUMENTS NÉCESSAIRES
OBJECTIF
1. Servofrein
2. Maître-cylindre
3. Freins avant
4. Indicateur d’usure
5. Plaquette intérieure
6. Plaquette extérieure
7. Disque
8. Câble de frein de stationnement
9. Segments
10. Cylindre récepteur
11. Fr
eins arrière
1
8
2
3
4
5
6 7
8
9
10
11














[image: ]
 

 l’épaisseur des plaquettes.
  la conformité des disques (diamètre, 
épaisseur du chanfrein (collerette) du rebord du 
disque).
 l’épaisseur des disques à plusieurs dia-
mètres et en 4 points à l’aide du micromètre.
 -
port aimanté) et son état de surface. Comparer 
     
est possible à condition de ne pas dépasser 
l’épaisseur minimale.
  les traces de gras autour du cache-
poussière et éventuellement sur le disque et les 
plaquettes. Repousser les pistons à l’aide d’une 
cale en bois ou les visser dans le cylindre selon le 

préférable d’utiliser un repousse-piston qui est 
l’outil approprié s’il est en votre possession).
 tous les contrôles, remplacer ou réparer si 
nécessaire et remonter.

 
le tambour.
 le diamètre nominal au chanfrein sur le 
rebord du tambour.
 le diamètre du tambour en 2 points.
 l’ovalisation du tambour.
       
possible à condition de ne pas dépasser le dia-
mètre maximal autorisé. Mesurer l’épaisseur des 

gras, rayures, etc.
 les pistons des cylindres de roue à la 

 les caches-poussières pour détecter les 

coulissement des câbles et l’écartement des mâ-
choires.
Le circuit hydraulique 
 
   
freins en état 

ne doit pas aller au plancher. Contrôler le niveau 
dans le réservoir et l’état du liquide.
 
À NOTER
Le système de freinage est très important pour 
la sécurité du conducteur et des passagers. Un 
véhicule ne peut pas sortir d’un atelier avec 
des freins en mauvais état, la responsabilité du 
garagiste est engagée.
Piste
Collerette
Prendre
4 mesures
Comparateur
Contrôler l’usure du disqueContrôler l’usure du disque

Contrôler le voile du disqueContrôler le voile du disque

Contrôler le diamètre nominal 
et l’ovalisation du tambour
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REMPLACER DES PLAQUETTES 
DE FREIN

ORGANISER SON POSTE DE TRAVAIL
Relever dans la revue technique 

 Les recommandations particulières au modèle de 
-

 Le type exact des plaquettes.
 L’épaisseur minimale des disques.
 Le type de liquide de frein préconisé.
Préparer
  le véhicule. Placer des chandelles 
aux points prévus.
 les roues.
        

  le bouchon du réservoir de liquide de 
frein pour voir si il est au niveau mini (sinon le 
vider jusqu’au mini) pour prévenir tout déborde-
ment lorsqu’on repousse les pistons.

Déposer
 -
       
témoin d’usure sur la plaquette intérieure (si le 
véhicule en est équipé).
  le système de verrouillage des pla-
quettes selon le modèle (clavettes, axe ou colon-
nettes).
•       
    
avec une pièce de bois si on ne dispose pas 
du repousse-piston adéquat et extraire les 
plaquettes.
 Déposer, contrôler et reposer les plaquettes 
de frein en respectant les préconisations du 
constructeur.
 Contrôler et remplacer éventuellement les 
disques de frein.
 La revue technique du véhicule
 
(éventuellement)
 L’outillage courant
 Un micromètre
 Un comparateur avec son support
 Un repousse-piston
MATÉRIELS, CONSOMMABLES ET 
DOCUMENTS NÉCESSAIRES
OBJECTIF 
mini = 2 mm
Épaisseur
de la garniture
Contrôle de l’épaisseur
d'une plaquette de frein
Repousser le piston
Usure des plaquettes














[image: ]• 
ou partie de l’étrier selon le modèle; les pla-
quettes se dégagent latéralement.
Contrôler
  2 mm minimum.
 
• surface lisse (pas de rayure profonde),
• épaisseur de piste en plusieurs points,
• voile maximal du disque.
 
• traces de gras,
• grippage du piston,
• état et montage du cache-poussière,
• coulissement correct des glissières en cas 

 
• fuites,
• craquelures,
• traces de frottement.
Reposer et tester
 l’étrier, les pièces d’appui et de coulis-
sement.
 le ou les pistons à l’aide du repousse-
piston ou d’une pièce en bois le cas échéant. Si 
l’étrier comprend un piston qui se visse, tourner 
le piston en le repoussant (voir revue technique).
 les éléments antibruit (s’ils existent) dans 
la position trouvée au démontage. Remonter les 
pièces dans l’ordre inverse au démontage (com-
parer avec le côté non démonté pour le modèle).
 plusieurs fois la pédale de frein pour 

mise en place de tous les verrouillages. Faire le 
niveau dans le réservoir avec le liquide préco-
nisé.
 et serrer les roues au couple.
  du véhicule.
À NOTER
En cas de fuite ou de grippage d’un piston, il est indispensable de remplacer l’étrier complet. Il peut 


par rapport à l’autre), il faut remplacer les deux disques et mettre un jeu de plaquettes neuves. Les 
constructeurs préconisent de remplacer un jeu de disques au bout de deux remplacements d’un jeu 
de plaquettes.
Épaisseur du disque
Voile du disque
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REMPLACER DES FREINS 
À TAMBOURS
33
ORGANISER SON POSTE DE TRAVAIL
Relever dans la revue technique 

 Les renseignements techniques particuliers au 
modèle.
 La méthode de démontage et le réglage du frein 
à main.
 Le type de liquide frein préconisé.
Préparer
  le véhicule. Placer des chandelles 
aux points prévus. Relâcher le frein à main et 
déposer les roues.
 le modèle de freins et son rattrapage 
automatique.
  au maximum le câble de 
frein à main par la vis de réglage sous le véhicule.

Déposer

 Ôter        
d’étanchéité du moyeu ainsi que l’écrou et la 
rondelle de fusée.
 Frapper doucement autour du tambour pour le 
décoller.
  le tambour et les garnitures à l’aide 
d’un pinceau et de nettoyant frein (ne pas utiliser 

Démonter
 démonter -
ver un montage de référence.
 le ressort inférieur puis le ressort supérieur 
(pince à freins).
 en place la pince à cylindres de roue pour 
maintenir les pistons.
 Contrôler et remplacer les freins à tambours 
en respectant les préconisations du construc-
teur.
 La revue technique du véhicule 
 
 Une pince à ressorts de freins 
 Une pince à cylindres de roue 
 Une clé à tuyauter 
 Une bombe de nettoyant frein
MATÉRIELS, CONSOMMABLES ET 
DOCUMENTS NÉCESSAIRES
OBJECTIF 
Cylindre de roue
Garniture
Mâchoire
Flasque
Déposer le tambour
Pince 
à cylindre
Pince 
à ressort

pour garder l’autre côté en modèle














[image: ]  les ressorts de maintien latéraux des 

en repérant bien la position des ressorts et des 

  le segment primaire, la biellette et le 
segment secondaire.
  le câble de frein à main du seg-
ment secondaire. S’assurer du bon coulissement 
du levier de frein à main.
 le cylindre de roue et boucher l’arrivée 
de liquide de frein venant du tuyau.
Contrôler
 des câbles de frein à main dans 
leurs gaines.
 des garnitures.
   du cylindre de roue (en écartant les 
      
grippé en contrôlant que les pistons intérieurs se 
déplacent librement.
 , leviers et agrafes.
  du tambour en prenant deux me-
sures diamétralement opposées et son diamètre.
 des roulements.
Remonter
  avec la bombe de nettoyant frein le 
       -
ments.
       
porte les segments pour éviter les grincements.
 le cylindre de roue neuf.
 les leviers de frein à main et de rattra-
page sur les nouvelles mâchoires.
 tous les éléments neufs dans l’ordre 
inverse du démontage.
 les constituants du mécanisme de frein 

impératif de ne pas les panacher.
  les ressorts (pince ressorts de freins). 
Placer le système de rattrapage en position de 
départ.
 la bonne position de toutes les pièces 
     
l’autre côté).
Reposer
 la piste du tambour de toute trace de 
gras.
 centrer les mâchoires.
 le tambour et régler le câble de frein à 
main.
 -
née), appuyer sur la pédale pour faire agir les 
systèmes de rattrapage.
  sur route.
 À NOTER
Lors du remplacement des freins à tambours, il 
est préférable de changer les cylindres de roue 

produisent peu de temps après et il faut donc 

puisque les garnitures sont imbibées de liquide 
frein dans ce cas là.

pré-montés.
Cylindre de roue
Cache-poussière
Piston
Garniture
Mâchoire
Contrôle de l’ovalisationContrôle de l’ovalisation
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PURGER LE CIRCUIT 
DE FREINAGE
34
ORGANISER SON POSTE DE TRAVAIL
Relever dans la revue technique 

 Les caractéristiques du circuit de freinage.
 Le type de double circuit.
 Le type de liquide frein préconisé (DOT 4…).
Préparer
 Le bidon de liquide de frein correspondant aux 
données constructeur.
 Un tuyau en plastique souple dont le diamètre 
s’adapte sur les purgeurs.
 Une petite bouteille transparente.
 Une housse d’aile à placer impérativement sur 
l’aile avant gauche.
 l’avant du véhicule sur chandelles et dé-
poser les roues (si cela est nécessaire pour accé-
der aux purgeurs).
  l’arrière du véhicule et le placer sur 
chandelles uniquement s’il ne comporte pas de 
correcteur de freinage asservi à la suspension. En 

 que le niveau de liquide de frein est au 
maxi, en rajouter si nécessaire. Laisser le bocal 
ouvert.
 -
tuer la purge suivant le montage en H ou en X. 
Il est préférable de consulter la revue technique 
du véhicule pour voir l’ordre d’ouverture des 
vis de purge. Selon le type de circuit, il est pos-
sible de faire une purge de la roue la plus éloi-

2. AR.G, 3 AV.D, 4. AV.G).
 Éliminer les bulles d’air qui, par leur compres-


 La revue technique du véhicule
 Les housses d’aile
 L’outillage courant
 Un bidon de liquide de frein correspondant 
aux données constructeur
 
MATÉRIELS, CONSOMMABLES ET 
DOCUMENTS NÉCESSAIRES
OBJECTIF 
1. Maître-cylindre tandem
2. Correcteur de freinage
3. Récepteur de frein à disque
4. Cylindre de roue (frein 
 à tambour, montage en H)
Appuyer lentement sur la pédale 
de frein et bien à fond
Appuyer lentement sur la pédale 
de frein et bien à fond















[image: ]
Purger
 monter quelqu’un dans la voiture pour ap-
puyer sur la pédale de frein.
  les bouchons des purgeurs et ouvrir le 
purgeur arrière droit (exemple) en le tournant 
d’environ ¼ de tour.
 le tuyau sur le purgeur et le faire tremper 
dans la bouteille.
 
• Faire appuyer sur la pédale.
• Ouvrir le purgeur et le refermer dès que la 
pédale est au plancher.
• Faire pomper lentement et bien à fond sur la 
pédale, dès qu’elle est au maxi, rester en appui 
sur celle-ci.
• Ouvrir le purgeur et le refermer dès que la 
pédale est au plancher. Répéter l’opération 
plusieurs fois jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de 
bulle d’air à chaque roue, cela dans l’ordre 
indiqué en fonction du type de circuit.
    du bocal avec du liquide neuf 
après la purge de chaque roue. La pédale doit 
rester ferme et non élastique sinon, recommen-
cer la purge. Remettre les bouchons des pur-
geurs.
        
mais avec encore une course de la pédale trop 
-
trapages automatiques.
À NOTER
Il est possible de purger sans appuyer sur la 
pédale de frein en utilisant un appareil de 
purge à pression ou à aspiration. Dans ce cas 

l’appareil).
Si le véhicule est muni d’un système ABS, il 
faut voir la méthode constructeur si on veut 
également purger le bloc ABS (utilisation de 
l’outil de diagnostic). Dans le cas d’une purge 
classique, voir la procédure ci-dessus.
Dans tous les cas, la purge étant très impor-

la méthode constructeur.
Attention à ne pas faire tomber de liquide de 
frein sur la peinture du véhicule, celui-ci est 
très corrosif.
Vis de purge
Tuyau
Bocal
Bon Mauvais
Purgeur
de
freins
Ouvrir le purgeurOuvrir le purgeur

Appareils de purge de freinsAppareils de purge de freins
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Relever dans la revue technique 

      
     
véhicule concerné.
 

Déposer
       
cylindre.
 le raccord de dépression sur le corps 
du servo-frein.
 l’axe de chape de commande sur la pé-

servo sur le tablier.
 le servo-frein.
Contrôler
 
• 
• 
 
 
• 
• mettre le moteur en marche. Si le servo-frein 
fonctionne la pédale doit s’enfoncer légère-
ment.


• mettre le moteur en marche,
• -
tionnement,
• enfoncer la pédale avec la force habituelle plu-

B à la pression atmosphérique,
• si la première course de la pédale est longue 
et que les suivantes sont de plus en plus 
courtes le système fonctionne normalement. 
 Déposer et reposer un servo-frein.
 Diagnostiquer un dysfonctionnement sur le 
servo-frein.
 
nécessaires au bon fonctionnement de 
celui-ci.
 La revue technique du véhicule
 
 L’outillage courant
 Un manomètre de pression, un dépressio-
mètre avec un raccord en «T»
MATÉRIELS, CONSOMMABLES ET 
DOCUMENTS NÉCESSAIRES
OBJECTIF





Branchement du manomètreBranchement du manomètre















[image: ]La pédale doit devenir dure et de course 
réduite.
 
• mettre en marche le moteur et enfoncer la 
pédale,
• 
pendant 30 secondes environ,
• si la hauteur ne varie pas, le servo-frein fonc-
tionne.
 Si lors d’un des trois contrôles, un disfonctionne-
ment est constaté,  à l’aide 

• Brancher un manomètre de pression d’air 
entre le servo-frein et la source de pression.
• Mettre le moteur en marche et contrôler la 

à la dépression de la source venant du collec-
teur d’admission ou de la pompe à vide). Sinon 

le montage et la source de dépression.
• Pour le contrôle de l’étanchéité du servo-frein, 
mettre le moteur au ralenti, pincer la durit pro-


pas chuter de plus de 30 mbar, sinon changer 
le servo-frein.
• Le fonctionnement du servo-frein ne doit 
occasionner aucune variation du régime 
moteur.
Reposer
        

  avant la repose le réglage de garde du 

l’écrou de la tige de poussée pour obtenir la cote 
constructeur entre l’extrémité de la tige de pous-

est réglable).
 également le réglage de la chape côté 
pédale de frein.
 le contre-écrou pour régler.
 le circuit après repose.
Remplacement du clapet 
de retenue
  le tube d’arrivée de dépression au 
servo-frein.
  en tournant le clapet de retenue pour le 
dégager de la rondelle d’étanchéité caoutchouc.
 l’état de cette rondelle d’étanchéité et 
le clapet de retenue.
  les pièces défectueuses et remettre 
l’ensemble en place.
À NOTER

de freinage, il faut remplacer l’ensemble car 
il n’est pas réparable. Seuls sont possibles les 

retenue.
Pince durit
Vers source
de dépression
Ressort 
de
rappel
Membrane
Chambre
A
Chambre
B
Clapet 
de
retenue

Troisième
Première
Deuxième
Pendant
30 secondes
Contrôle
n° 1
Contrôle
n° 2
Contrôle
n° 3
Etanchéité du servo-freinEtanchéité du servo-frein
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Relever dans la revue technique 

 L’emplacement des composants du 
système ABS et le schéma électrique.
 Les valeurs constructeur et les 
bornes de mesure des éléments du 
système.
 La méthode de purge.
CONTRÔLER 
–
 MESURER
Cette gamme de contrôle est une méthode générale. 
En fonction du type d’ABS équipant le véhicule, il 
est conseillé de voir la méthode préconisée par le 
constructeur.
Contrôler
  du ou des fusibles protégeant le sys-
tème ABS.
 
• 
• 
• contrôler visuellement la propreté et l’état de 
la couronne et des capteurs,
• contrôler l’entrefer (voir la valeur constructeur 
       
couronne face au capteur de roue et contrôler 
l’écartement à l’aide d’un jeu de cales (écarte-
ment non réglable).
 
• mettre le contact,
• -
tion au bout de 3 secondes environ.
  de l’alimentation et de la mise à la 

• couper le contact,
• débrancher le connecteur du calculateur ABS,
 
 
d’origine électrique (le voyant s’éclaire).
 Réaliser la purge du circuit hydraulique à 
l’aide de l’outil de diagnostic.
 La revue technique du véhicule
 
 Un jeu de cales
 Un multimètre
 Un oscilloscope
 
contrôle d’un relais
MATÉRIELS, CONSOMMABLES ET 
DOCUMENTS NÉCESSAIRES
OBJECTIF
1. Capteur 
2. Cible 
1
2

Capteur inductif
3
3
3
3
4
4
1
2
6
5
7

1. Bloc hydraulique ABS
2. Calculateur ABS
3. Capteurs des quatre roues
4. Tuyauterie hydraulique
5. Témoin hydraulique
6. Faisceau électrique
7. Capteur pédale de frein
3
4
1
2
6
5
7

Éléments de l’ABS














[image: ]• mettre le contact,
• contrôler l’alimentation du calculateur entre 
la borne du connecteur et la masse, multi-

bat
),
• couper le contact,
• contrôler la mise à la masse du calculateur 
entre la borne du connecteur et la masse, mul-
).
 des capteurs de vitesse (si capteurs in-

• couper le contact et débrancher le connecteur 
du calculateur,
• contrôler la résistance entre les bornes du 
connecteur ABS sans débrancher le capteur, 
multimètre en position ohmmètre (voir valeur 
constructeur),
• contrôler la résistance entre les bornes du 
capteur de roue, multimètre en position ohm-
mètre (voir valeur constructeur),
• contrôler l’isolement du capteur par rapport à 
la masse,
• renouveler l’opération pour chaque capteur.
  de la tension délivrée par un capteur 

• couper le contact,
• débrancher le connecteur du calculateur,
• relier un voltmètre en position alternatif aux 
bornes du capteur ou aux bornes du connec-
teur ABS,
• soulever le véhicule roue par roue (en appui 
sur une chandelle),
• 
• contrôler la tension (voir valeur constructeur).
 
• couper le contact,
• débrancher le connecteur du calculateur,
• relier un oscilloscope aux bornes du capteur 
ou aux bornes du connecteur ABS,
• soulever le véhicule roue par roue (en appui 
sur une chandelle),
• faire tourner les roues une à une à environ 

• contrôler la forme des signaux pour chaque 
roue. On doit avoir un signal sinusoïdal.
 des capteurs de vitesse (si capteurs ac-

• contact mis, calculateur branché,
• mesurer le signal aux bornes du capteur et 
comparer avec le signal de référence (signal 
carré).
À NOTER
-
menté par une source de courant pour pouvoir 
délivrer un signal, contrairement au capteur 
actif qui doit avoir une source de tension.
On ne peut donc pas contrôler un capteur actif 
à l’aide d’un ohmmètre.
1 2 3
1. Roue phonique 
2. Capteur 
3. Support 
Capteur actif
U
t
Signal de capteur inductif
U Tension de sortie
t
Signal de capteur actif
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Relever dans la revue technique 

 L’emplacement des composants du système ABS 
et le schéma électrique.
 Les valeurs constructeur et les bornes de mesure 
des éléments du système.
 La méthode de purge.
CONTRÔLER 
–
 MESURER
Cette gamme de contrôle est une méthode géné-
rale. En fonction du type d’ABS équipant le véhicule, 
il est conseillé de voir la méthode préconisée par le 
constructeur.
Contrôler
 
• couper le contact,
• débrancher le connecteur du calculateur,
• contrôler la tension d’alimentation aux bornes 

bat
),
• contrôler la résistance des bobines de com-
mande,
• contrôler le circuit de puissance des relais 
(palettes).
 
• couper le contact,
• débrancher le connecteur du calculateur,
• contrôler la résistance entre les bornes du 
connecteur (voir valeur constructeur).
 
• couper le contact,
• débrancher le connecteur du calculateur,
• contrôler la mise à la masse moto-pompe 
).
 
ABS.
 
d’origine électrique (le voyant s’éclaire).
 Réaliser la purge du circuit hydraulique à 
l’aide de l’outil de diagnostic.
 La revue technique du véhicule
 
 Un multimètre
 Un outil de diagnostic
 
contrôle d’un relais
MATÉRIELS, CONSOMMABLES ET 
DOCUMENTS NÉCESSAIRES
OBJECTIF
Exemple de connecteur ABSExemple de connecteur ABS

Bloc hydrauliqueBloc hydraulique















[image: ]  contacteur de position de pédale de 

• couper le contact,
• débrancher le connecteur du calculateur,
• mettre le contact,
• contrôler la tension entre les bornes et la 
masse en actionnant la pédale de frein (pédale 
-
terie).
  des électrovannes du bloc à l’aide de 

• couper le contact,
• rebrancher le connecteur du calculateur,
• brancher la valise de diagnostic,
• mettre le contact,
• sélectionner test par calculateur,
• sélectionner le calculateur d’ABS,
• rechercher le menu actionneur,
• actionner les électrovannes ABS,
• écouter le bruit de fonctionnement.
 
• couper le contact,
• rebrancher le connecteur du calculateur,
• rechercher sur la revue technique la procédure 
et la nécessité ou non de l’utilisation de l’outil 

• utiliser un appareil de mise sous pression de 
circuits de freinage classique,
• connecter ou non l’outil de diagnostic.
À NOTER
Les relais (parfois), la moto-pompe et les élec-
trovannes sont intégrés au bloc hydraulique.
Contacteurs de position 
de pédale de frein
Contacteurs de position 
de pédale de frein
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DÉPOSER ET REPOSER 
UN AIRBAG CONDUCTEUR
38
ORGANISER SON POSTE DE TRAVAIL
Relever dans la revue technique 

      
l’airbag conducteur pour le véhicule concerné.
 Les consignes de sécurité.
 Les couples de serrage.

      
générale. Il est conseillé de voir la méthode préco-
nisée par le constructeur pour le véhicule concerné.
Dépose
 
• 
du témoin lumineux d’airbag au niveau du 
tableau de bord (le témoin doit s’allumer puis 
s’éteindre).
• Retirer la clé du contacteur.
• Débrancher la borne négative de la batterie et 
isoler celle-ci. 
• Attendre dix minutes avant toute autre opéra-
tion (temps nécessaire pour la décharge de la 
capacité du module électronique de déclen-
chement).
• Démonter et soulever la console centrale 
pour débrancher la broche de connexion élec-
trique (A).
 Déposer et reposer un airbag conducteur 
en respectant impérativement les règles de 
sécurité.
 La revue technique du véhicule
 L’outillage courant
 L’outil de diagnostic
MATÉRIELS, CONSOMMABLES ET 
DOCUMENTS NÉCESSAIRES
OBJECTIF
Airbag
Volant
Contacteur
tournant
Débrancher la broche 
de connexion électrique














[image: ] le volant (C) pour dévisser et déposer les 
-
rière celui-ci.
    (avec précaution) l’air-
bag (D) vers soi, jusqu’à pouvoir débrancher le 
connecteur. Déposer ensuite l’airbag conducteur 


 les roues avant dans la position de 
«ligne droite» et desserrer légèrement l’écrou 
      
jusqu’à venir en butée sur l’écrou, le retirer 
ensuite complètement et déposer le volant de 
direction. 
 le carter inférieur avec le carter supé-
rieur de la colonne de direction. Dégrafer et dé-
brancher la broche de connexion électrique (E). 
Dégrafer et dégager le transpondeur (F) sur le 

(G) du contacteur tournant et déposer celui-ci 
sans forcer.
Repose
 le contacteur tournant en tournant la pla-
tine supérieure jusqu’à obtenir l’alignement des 
repères (H).
  tous les éléments en suivant l’ordre 
inverse de la dépose, rebrancher la broche de 
connexion électrique (E) et remonter le trans-
pondeur (F).
 l’écrou central du volant et toutes les vis 

 la broche de connexion (A).
 que personne ne se trouve à l’intérieur 
du véhicule et rebrancher la borne négative de la 
-
nement du témoin lumineux d’airbag (le témoin 
doit tout d’abord s’allumer puis s’éteindre).
À NOTER
Il est impératif de suivre les consignes de sécurité indiquées dans la revue technique.

système avec l’outil de diagnostic.

d’un train avant pour recentrer le volant.
Dépose de l’airbag
Débrancher le connecteur 
et déposer le transpondeur
Dépose du contacteur tournant
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CONTRÔLER LA SUSPENSION
39
ORGANISER SON POSTE DE TRAVAIL
Relever dans la revue technique 

 Les caractéristiques de la suspension avant et 
arrière.
 La pression des pneumatiques.
 Les hauteurs de caisse avant et arrière.
 Les conditions et points de contrôle.
CONTRÔLER
Le jeu des articulations

 du sol les roues avant (pendantes).
 aux roues un mouvement d’oscillations 
     

  simultanément une main sur chaque ro-
tule et silentbloc (axe antibruit) et détecter les 
jeux anormaux de ces éléments.
 le véhicule au sol. Le train avant se re-
trouvant alors en contrainte, déplacer le véhicule 
-
male.
L’état des amortisseurs 
(sans appareil)
 le frein à main sur sol plat.
 par une forte poussée vers le bas l’élé-
ment de suspension avant gauche puis relâcher 
vivement. La caisse doit remonter puis se stabi-
liser immédiatement. S’il subsiste un balance-
ment (> à une oscillation) l’amortisseur est hors 
d’usage. 
 l’opération pour les 4 amortisseurs.
 Faire un diagnostic précis du système de 
suspension autre qu’une suspension pilotée 
avant le passage au banc (contrôle tech-
nique).
 La revue technique du véhicule
 
 L’outillage courant
 Un réglet ou un mètre
MATÉRIELS, CONSOMMABLES ET 
DOCUMENTS NÉCESSAIRES
OBJECTIF
Roulement
Rotule
Silentbloc
Donner une impression
de balancement
Faire la pression des pneumatiques
Écraser l’élément de suspension
Contrôle des jeux
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Le véhicule doit se trouver dans les conditions re-
-
voir plein ou non.
1
re
 méthode
  que la pression des pneus est correcte 
ainsi que la dimension des roues d’origine.
  à l’aide d’un réglet ou d’une pige spé-
ciale la distance entre le châssis et le sol, aux 
4points indiqués par le constructeur (en général 
sur les longerons dans l’axe des roues).
 Comparer les hauteurs trouvées avec celles pré-
-
tions.
2
e
 méthode
Aux cotes relevées aux 4 points du châssis, on sous-
trait pour chacun la cote relevée entre l’axe de roue 
-
tuel de pression des pneumatiques ou de dimension 
de roue. Comparer les cotes trouvées avec celles 
préconisées par le constructeur.
Dans tous les cas, il faut suivre la méthode préconi-
sée par le constructeur.
RÉGLER
        
demandées par le constructeur dépasse la tolérance 

barres de torsions sont réglables (pour l’arrière).
Sur les autres systèmes (ressorts à lames ou hélicoï-


À NOTER
Pour une plus grande précision, il est conseillé 
de compléter le contrôle des amortisseurs à 
l’aide d’un appareil de contrôle à mesure élec-
tronique des oscillations (banc de suspension).
Les amortisseurs comme les ressorts se rem-
placent par paire.
1 oscillation
Temps
H = hauteur de caisse/sol
Barre 
de torsion
Traverse
Longeron
Triangle
inférieur
Dispositif
de réglage

Hauteurs de caisse
Réglage de la barre de torsion
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REMPLACER 
UN AMORTISSEUR ARRIÈRE

ORGANISER SON POSTE DE TRAVAIL
Relever dans la revue technique 

 Que ce type d’amortisseur est bien extérieur au 
ressort.
 Les couples de serrage.
 Consulter la méthode préconisée par le construc-
teur, ainsi que celle fournie avec les amortisseurs 
de rechange.
Préparer
 le train arrière sur chandelles.
 les roues.
 le cric rouleur sous un bras de suspension 
-
pension et débrider l’amortisseur.

Déposer
 
• Pour conserver un montage de référence.
• Dans certains cas, l’essieu arrière n’est retenu à 
la détente que par les amortisseurs.
  l’écrou supérieur après avoir observé 
le système de protection (écrou «Nylstop» ou 
le contre écrou). Placer la clé appropriée sur la 


de poussée de l’amortisseur à la pince-étau sous 
le passage de roue. Ne jamais faire cela avec 
l’amortisseur neuf.
 l’axe inférieur. Déposer l’amortisseur.
 Remplacer les amortisseurs arrière ne néces-
sitant pas la dépose des ressorts.
 La revue technique du véhicule
 Les deux amortisseurs arrière neufs
 L’outillage courant
MATÉRIELS, CONSOMMABLES ET 
DOCUMENTS NÉCESSAIRES
OBJECTIF
Amortisseur
Système
de maintien
Écrou
Nylstop
Soulever légèrement
Côté tête d’amortisseur
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  (avant la repose) toute rondelle qui 
aurait pu rester collée sur ou sous le passage 
de roue et faire éventuellement un montage à 

schéma fourni. Bien respecter l’ordre et le sens 
des pièces.
 sans bloquer l’axe du pied d’amortisseur.
        
joint caoutchouc collerette vers le haut, l’entre-
toise.
   la tige d’amortisseur et guider la 

  les rondelles supérieures dans le bon 
ordre et serrer l’écrou au couple. Ne jamais ser-
rer la tige de poussée à la pince, mais utiliser la 
clé adaptée au système de maintien de la tige. 
Placer le contre-écrou si nécessaire.
 l’axe inférieur au couple.
 la suspension. Placer le cric sous l’autre 
bras et répéter l’opération.
 les roues.
 le véhicule au sol et serrer les roues au 
couple.
  du véhicule.
À NOTER
Si des bruits persistent lors des chocs dus aux 

des barres anti-roulis et les rotules de suspen-

Points de fixation Déformation Tige corrodée Fuite Choc
Contre-écrou (PAL)
Écrou
Rondelle
d’acier
Joint
caoutchouc
collerette
en bas
Passage de roue
Collerette
Entretoise
Joint
cahoutchouc
Rondelle
d’acier
Système
de maintien
Tête
d’amortisseur
Contrôle de l’amortisseur
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REMPLACER 
UN AMORTISSEUR AVANT

ORGANISER SON POSTE DE TRAVAIL
Relever dans la revue technique 

 Le type de jambe de force.
 Les couples de serrage.
 Consulter la méthode préconisée par le construc-
teur, ainsi que celle fournie avec les amortisseurs 
de rechange.
Préparer
 Un cric et deux chandelles.
 Le       

 Un arrache-rotule.

Déposer
Ne démonter qu’un seul côté à la fois.
1
er

 Lever le véhicule.
 Déposer la roue.
 Déposer directement la jambe de force.
2
e

force
 Débloquer et déposer l’écrou de transmission.
 Arracher les rotules inférieures et de direction.
 Déposer la jambe de force.
 Déposer et reposer la jambe de force, com-
primer le ressort de suspension et remplacer 
l’amortisseur en prenant les précautions 
nécessaires pour prévenir tout risque d’acci-
dent.
 La revue technique du véhicule
 Les deux amortisseurs avant neufs
 L’outillage courant
 Un compresseur de ressort
MATÉRIELS, CONSOMMABLES ET 
DOCUMENTS NÉCESSAIRES
OBJECTIF
Compresse ressort
Types de montage
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 la jambe de force dans un étau (ne pas 
serrer par le tube d’amortisseur).
 le compresseur de ressort.
        -
crochées.
 les coupelles supérieures dès que le 
ressort est libéré.
 lentement le ressort.
 la position du ressort dans les cuvettes 
et l’ordre des pièces déposées. Dans le cas 

ressort à condition de le remonter immédiate-
ment.
  la jambe de force ou la cartouche 
selon le cas.
 tous les éléments dans l’ordre indiqué 

• tirer la tige d’amortisseur au maximum,
• placer le cache-poussières,
• positionner le ressort dans la cuvette infé-
rieure,
• placer la cuvette supérieure et toute pièce 
trouvée au démontage dans l’ordre et la posi-
tion repérés,
• serrer l’écrou supérieur au couple,
• détendre lentement le compresseur de res-
sort,
• 
• déposer le compresseur de ressort.
  la jambe de force dans l’ordre in-
verse de démontage.
  sur route.
À NOTER
Lors de la dépose du ressort de la jambe de 
force, il est conseillé de ne pas rester en face 
du ressort en cas de défaillance du compresse 
ressort.
Si le système utilisé est une suspension pilo-
tée, il est nécessaire de respecter les préconi-
sations constructeur.
Déposer
Écarter
Compresser le ressort
Positionner les griffes
Déposer la coupelle supérieure 
et le ressort
Rondelle
Écrou
de sécurité
Coupelle
Roulement
Semelle
Ressort
Butée
de pleine
charge
Amortisseur
jambe
de force














[image: ]FICHE
CONTRÔLER 
LES PNEUMATIQUES

ORGANISER SON POSTE DE TRAVAIL
Relever dans la revue technique 

 Les dimensions du pneumatique et de la roue 
préconisées par le constructeur pour le type de 
véhicule concerné.
 
CONTRÔLER 
–
 DIAGNOSTIQUER
Contrôler
  une baisse régu-
lière de la pression dans un pneu provient en 
général d’une fuite au niveau de la bande de rou-
lement (clou, vis…). Ne pas ôter le corps étranger 
sans avoir repéré le trou au démontage, à l’aide 
d’une craie par exemple.
  les pneus sur le véhicule par train 
(train avant et train arrière), sans oublier la roue 
de secours.
  chaque pneumatique et roue dans 

•      
corps étrangers),
•     -
lures),
• 3- l’accrochage et le bord de la jante (chocs, 
rouille, déformation),
• 4- la valve (présence du bouchon, cisaille-
ment),
•       
des trous),
• 6- l’état du capteur de surveillance électro-
nique de pression s’il existe.
 Mettre le véhicule en conformité avec le Code 
de la route et, en cas d’usure anormale, 
diagnostiquer un défaut du train roulant.
 La revue technique du véhicule
 Le Code de la route
 
MATÉRIELS, CONSOMMABLES ET 
DOCUMENTS NÉCESSAIRES
OBJECTIF
1
3
5
2
4

1,6 mm

Contrôle du pneumatique














[image: ]

  la bande de roulement à 
l’endroit le plus usé.
   un pneu neuf 


      

 les usures entre 

normale lorsque tous les points de 
la bande de roulement présentent le 

Diagnostiquer
Principales usures anormales caractéris-

  de la bande de rou-


d’un décollement de calandrage.
  décroissante d’une épaule à 

•     
(l’usure par défaut de parallélisme se répartit 
d’une manière égale sur les deux roues d’un 

• 
      trop d’ouver-
ture.
 trop de pince-
ment.
 défaut d’amortisseur.
 À NOTER
 
Il est préférable d’ajouter systématiquement 
 
à l’arrière en cas de véhicule très chargé 
ou de traction d’une caravane.
Usure des
2 bords intérieurs :
ouverture
Usure des
2 bords extérieurs :
pincement
Contrôle des portes – balaisContrôle des portes – balais

Usures prématurées des pneumatiques


Cette usure est provoquée 
par une trop forte tension 
    -
tique. Soit à cause d’un 
   
d’un pneumatique surdi-
mensionné par rapport à la 
taille de la jante.
 

Cette forme d’usure est 

pneumatique, ou à une sur-
charge du véhicule.
 


Un excès de carrossage ou 
de contre carrossage, une 
  
fusée faussée ou une dé-
formation de l’essieu, peu-

d’usure.
 


Cette forme d’usure est 
due à un parallélisme in-
correct.
Si les bavures se sentent 
en tirant la main vers l’ex-
térieur, il y a pincement. Si 
les bavures se sentent en 
poussant la main vers l’in-
térieur, il y a ouverture.
Sommet
ou
bande de
roulement
Nappe
sommet
Nappe
carcasse
Bourrelet
Pointe
de bourrelet
Tringle
Accrochage
Portage
Filet de
centrage
intérieur de
l’enveloppe
Revêtement
de gomme
intérieur
(calandrage)
Flanc
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REMPLACER UN PNEUMATIQUE 

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ORGANISER SON POSTE DE TRAVAIL
Relever dans la revue technique 

 Les dimensions du pneumatique étant préconi-
sées par le constructeur pour le type de véhicule 
concerné.
 
Préparer
 -
cédente.

Démonter
  les masses d’équilibrage sur le pneu-
matique de chaque côté de la roue (à la craie) si 

du remplacement du pneumatique, retirer les 
masses d’équilibrage.
 l’obus à l’intérieur de la valve.
 le bourrelet extérieur par des pressions 
-

et à mesure. Positionner la roue sur le support, 
position inclinée, valve en haut.
  le bas du bourrelet dans le creux de 
la jante. Utiliser les démonte-pneus côté plat, 
commencer près de la valve. Tout en basculant 
-
loppe pour placer le bourrelet en fond de gorge 
de jante. Engager ensuite le second levier côté 

basculer.
 Remplacer un pneumatique en évitant toute 
détérioration du bourrelet.
 Une table de montage
 Deux démonte-pneus
 Un démonte obus
 
 
 Le pneu neuf
MATÉRIELS, CONSOMMABLES ET 
DOCUMENTS NÉCESSAIRES
OBJECTIF 
Lubrifiant spécial
Démonte
pneus
Démonte
obus
Décoller
Retirer l’obus
 
et intérieur
Retirer l’obus
 
et intérieur















[image: ] le support verticalement. Dégager le côté 
intérieur, bas du bourrelet dans le creux de jante 
en utilisant les démonte-pneus côté recourbé pour 
venir crocheter le bord de la jante. S’assurer que 
le bourrelet de l’enveloppe est bien au fond de 
la gorge de la jante. Basculer le levier sans forcer 
vers l’extérieur. Engager un deuxième levier côté 
recourbé le long du siège de la jante, entre le bour-
relet de l’enveloppe et le bord de la jante. Basculer 
ce levier et l’enveloppe se dégage de la jante.

    usure et profondeur des 

 déchirures, coupures.
   corps étrangers métal-
liques, déchirures, cloques.
 chocs, oxydation, valve.
 la jante si nécessaire.
Monter
 la valve.
 la roue sur le support incliné.
  le côté extérieur du pneumatique, s’il 

sens de roulage, monter à l’inscription «DOT» le 
côté extérieur. 
 les deux bourrelets. Engager le premier 
bourrelet (intérieur) à la main jusqu’à son coin-
cement puis terminer le montage avec un levier 
en utilisant le côté recourbé tout en appuyant de 
la main gauche sur l’épaule extérieure de l’enve-
loppe.
  le bourrelet extérieur de préférence 
sans outil.
 
la pression préconisée pour favoriser le centrage 

  un peu la pression, mettre en place 
l’obus et ramener à la pression préconisée.
 l’étanchéité de l’ensemble dans un bac à 
eau.
      
(en cas de crevaison par exemple) et que les posi-

ont été repérées, il n’est pas nécessaire de rééquili-
brer la roue.
À NOTER


de la jante pour excentrer le pneu et éviter 
ainsi la rupture des tringles.
Creux 
de jante
Bourrelet
dans le creux
Démontage par excentrage
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REMPLACER UN PNEUMATIQUE 

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ORGANISER SON POSTE DE TRAVAIL
Relever dans la revue technique 

 Les dimensions du pneumatique étant préconi-
sées par le constructeur pour le type de véhicule 
concerné.
 
Préparer
 

Démonter
 l’enveloppe d’un côté et de l’autre du 
pneumatique (ne pas décoller face à la valve).
 la roue sur le support horizontal et la main-

  le porte-outil jusqu’à ce que la face 
intérieure de l’outil entre en contact avec le bord 
la jante et faire monter le bourrelet sur le guide.
  l’enveloppe vers le bas de la jante du 
côté opposé à l’outil pour faciliter la montée 
du talon. Faire tourner le plateau dans le sens 
horaire.
 l’opération sur le deuxième talon.
Contrôler 
    usure et profondeur des 

 déchirures, coupures.
 Remplacer un pneumatique en évitant toute 
détérioration du bourrelet.
 Une machine à pneus
 
 Un démonte obus
 
 
 Le pneu neuf
MATÉRIELS, CONSOMMABLES ET 
DOCUMENTS NÉCESSAIRES
OBJECTIF 
Machine à pneusMachine à pneus















[image: ]   corps étrangers métal-
liques, déchirures, cloques.
 chocs, oxydation, valve.
 la jante si nécessaire.
Monter
 la jante et remplacer la valve (si pneu 
neuf).
 le sens de montage de l’enveloppe (DOT 
à l’extérieur ou sens de roulage 
 les talons de l’enveloppe.
 l’enveloppe sur la jante et mettre en place 
le porte outil comme lors du démontage de l’en-
veloppe.
 
horaire.
 le talon sous le bec de l’outil et au dessus 
du rouleau puis engager manuellement l’enve-
loppe sur la jante dans le sens horaire jusqu’à 
obtenir une résistance.
 ensuite le plateau dans le sens horaire 
pour mettre en place le premier talon de l’enve-
loppe.
       
talon en engageant bien le talon dans le creux de 
jante pour éviter la destruction de l’enveloppe.
 

-
conisée.
À NOTER
Il est nécessaire de bien régler la machine pour 
éviter toute détérioration du pneu ou de la jante.
Décollage 
de l’enveloppe 
 Montage de l’enveloppe 
Lubrifier
Démontage de l’enveloppe
2
1
3
4
5
6
Démontage/montage à la machineDémontage/montage à la machine
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ÉQUILIBRER UNE ROUE
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ORGANISER SON POSTE DE TRAVAIL
Relever dans la revue technique 

 Les dimensions du pneumatique étant préconi-
sées par le constructeur pour le type de véhicule 
concerné.
 
et l’arrière.
Préparer
La roue
 
la roue pour éliminer toute trace de boue, 
notamment à l’intérieur.
 à l’air comprimé.
 les cailloux coincés dans les sculptures.
La machine
 


 soit c’est un 

•      
et positionner les manetons sur le plateau 
(nombre et entre-axe).
• Il faut tout d’abord placer un maneton dans le 
trou 0 du plateau et l’ergot du maneton dans 
l’encoche zéro du disque à encoches.
• Monter ensuite le nombre de manetons sui-

à équilibrer en les positionnant.
•         
manetons puis bloquer à la clé.
 soit c’est un 

central
• Visser la vis de broche sur l’axe du plateau uni-
versel.
• Positionner le ressort et le cône contre le pla-
teau.
 Compenser par des masses les balourds du 
pneumatique, qui ont tendance à provoquer 
des réactions dans la direction (vibrations) et 
la suspension.
 La revue technique du véhicule
 Une équilibreuse de roues
 
 Outillage courant
MATÉRIELS, CONSOMMABLES ET 
DOCUMENTS NÉCESSAIRES
OBJECTIF
Centreur universel
Plateau
Manetons
mobiles
Équilibreuse de rouesÉquilibreuse de roues

Plateau universelPlateau universel

Cône de centrageCône de centrage















[image: ]• Monter la roue sur le cône.
• Serrer la roue grâce à l’écrou de serrage rapide.
 
boudin ou de la jante (à l’aide du compas), le 
diamètre de roue (valeur relevée sur le pneuma-
tique) et le déport (à l’aide de la pige de déport). 
Appuyer sur la touche correspondante.

Principe
 
• C’est la partie du balourd se trouvant en 
déport par rapport à l’axe de pivotement et 
provoquant des oscillations.
• Il faut placer la masse sur le bord extérieur de 
la jante diamétralement opposé au défaut.
 
• C’est la partie du balourd se trouvant dans le 
plan de l’axe de pivotement (plan neutre).
• Il faut placer la masse sur le bord intérieur de 
la jante diamétralement opposé au défaut.
Contrôler
        
roue en rotation.
 les valeurs indiquées en statique et en dyna-
mique. La valeur lue à gauche donne le balourd 
intérieur et à droite celui de l’extérieur
 s’il 
Équilibrer
Cette procédure est un exemple. Dans tous les cas, 
consulter la notice de l’équilibreuse utilisée.
 les anciennes masses.
 la roue en rotation.
 la roue.
 les positions des masses indiquées par 
la machine.
  Faire tourner la roue pour que 


la roue et poser la masse à l’intérieur de la jante à 
midi.
 
      

 les masses.
  avoir mis en place les masses d’équili-
brage, procéder à un nouveau lancement de la 
     
indiquer 0 0.
À NOTER
Il est nécessaire de prendre les masses de la 
bonne valeur et adaptées au rebord de jante 
(jante alu…) sinon celles-ci risquent de tomber 
en roulage, ce qui provoquera des vibrations 
dans le volant.
Certaines machines permettent d’équilibrer 
les roues sans les déposer. Elles présentent 

éléments tournants (disques, moyeux). Mais on 
ne peut pas permuter une roue ainsi équilibrée 
sans refaire un équilibrage complet.
Mesure de 
la largeur de jante
Mesure
de départ
CompasCompas

Pige de déportPige de déport

Exemple de résultat de mesureExemple de résultat de mesure
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ORGANISER SON POSTE DE TRAVAIL
Relever dans la revue technique 

 Les dimensions du pneumatique étant préconi-
sées par le constructeur pour le type de véhicule 
concerné.
 
 La voie et l’empattement du véhicule.
 La valeur en mm du parallélisme, s’il s’agit de 
pincement ou d’ouverture.
Préparer (contrôles préliminaires)
  la conformité des dimensions des 

 
 
• dans les roulements,
• dans les rotules,
• dans la direction.
 le véhicule sur un sol plat.
 le frein à main.
CONTRÔLER 
–
 MESURER
Contrôler le point milieu
  le volant à fond à droite puis braquer 
jusqu’en butée à gauche en comptant les tours et 
les fractions de tours.
 le nombre trouvé par 2.
  vers la droite de ce nombre, le volant 
doit alors se trouver en position ligne droite, les 
      -
cule.
 Faire un pré-contrôle du train avant pour un 
véhicule dont la tenue de route ou l’usure 
des pneus est anormale.
 La revue technique du véhicule
 Un double-mètre 
 
 L’outillage courant
MATÉRIELS, CONSOMMABLES ET 
DOCUMENTS NÉCESSAIRES
OBJECTIF
Braquer à fond à droite 
Braquer à fond à gauche 
Centrer les repères 
D
O
O
G
D
O
G
D

Contrôle du point milieu














[image: ] le volant et le recentrer sur la colonne 
de direction (suivre les recommandations du 
constructeur pour la dépose de l’airbag) si le 
volant n’est pas centré.
Mesurer
  le véhicule.
 la voie avant à l’aide d’un mètre, de l’axe 
du pneu gauche à l’axe du pneu droit.
    A à l’avant des roues, B à 

•          
égale à la valeur indiquée par le constructeur 
(parallélisme),
• si la cote A est supérieure à la cote B, le paral-
lélisme est en ouverture,
• si la cote B est supérieure à la cote A, le paral-
lélisme est en pincement,
• si on trouve un pincement, alors qu’il est 
demandé de l’ouverture, il faut procéder à un 
contrôle précis du parallélisme.
  les empattements gauche et droit du 
véhicule en position ligne droite.

rapport aux valeurs constructeur, il est nécessaire de 
procéder à un contrôle complet des trains avant et 
arrière à l’aide d’un appareil de mesure des trains 
roulants.
À NOTER
Pour un contrôle complet du train avant avec 

Voie 
Mesurer la voie
A > B = ouverture 
B > A = pincement
Mesurer le parallélisme
Empattement droit
Mesurer l’empattement
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CONTRÔLER LA GÉOMÉTRIE 
DU TRAIN AVANT
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ORGANISER SON POSTE DE TRAVAIL
Relever dans la revue technique 

 
• de carrossage,
• de chasse,
• 
de relevé.
 Les points de réglage possibles pour le parallé-
lisme et les angles du train avant, s’ils sont ré-
glables.
Préparer
 le véhicule sur le pont et le positionner 
bien centré.
      
précédente).
 
précédente).
  les hauteurs sous coque (hauteurs de 
caisse).
 

• -

pas tomber. Mettre en place les systèmes anti-
chute s’ils existent. Mettre sous tension le 
banc de train roulant.
• Lever le véhicule et placer les plateaux pivo-
tants sous les roues avant. Placer des cales de 
rattrapage de hauteur sous les roues arrière si 
nécessaire ou bien libérer les plaques à billes 
arrière.
 
-
ration de compensation du voile. C’est-à-dire 
annuler le voile de chaque roue (opération quel-
quefois appelée neutralisation du voile ou impro-
prement « dévoilage »).
 Détecter les causes d’une mauvaise tenue 
de route, d’une usure anormale des pneuma-
tiques.
 Contrôler les trains roulants et régler le paral-
lélisme dans le cas, par exemple, d’un rempla-
cement de rotule de direction.
 La revue technique du véhicule
 
 L’outillage courant
 Un pont
 Un banc de contrôle de trains roulants
MATÉRIELS, CONSOMMABLES ET 
DOCUMENTS NÉCESSAIRES
OBJECTIF 
Appareil de contrôle 
des trains roulants
Appareil de contrôle 
des trains roulants
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–
 MESURER
 -

les opérations nécessaires au diagnostic com-
plet.
  Pour la mise en place du presse pédale 
      
de l’assistance de freinage. Lors des braquages, 

le pare-chocs ou une partie du pont.
 les valeurs du véhicule et les noter dans 
le tableau ci-dessus.
  les valeurs constructeur (à noter 
dans le tableau) et les angles réglables sur ce 
véhicule.
 
      
au point milieu, placer le bloque volant et régler 
le parallélisme. Serrer les vis ou écrou de réglage 
au couple. Centrer le volant si nécessaire.
 tous les angles des trains.
 tous les angles réglables.
  complètement le banc de train roulant. 
Retirer le bloque-volant, le presse pédale, les 
plateaux avant et les cales sous les roues arrière.
À NOTER
Comparer les valeurs trouvées avec celles du 
constructeur pour parfaire le diagnostic.
-


suivre scrupuleusement la notice fournie avec 
le banc de contrôle.
 

la biellette en (A) après avoir desserré la vis (B). 
Tableau de contrôle 
Angles avant
Valeurs constructeur Valeurs relevées Conclusion
Maxi Mini Gauche Droite 
Parallélisme total
Parallélisme partiel
Carrossage
Chasse
Pivot
Angle inclus
Angles arrière Maxi Mini Gauche Droite 
Parallélisme total
Parallélisme partiel
Carrossage
Angle de poussée
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REMPLACER 
UN ROULEMENT DE ROUE
48
ORGANISER SON POSTE DE TRAVAIL
Relever dans la revue technique 

 
 Les couples de serrage.
Préparer
 le bruit et le jeu des roulements des 
4 roues sans aucun démontage. Pour le contrôle 
du jeu, placer les mains verticalement de chaque 
côté de la roue, puis bouger la roue pour estimer 
le jeu.
 le pivot du côté concerné du véhicule. 

Démonter
Le pivot étant déposé.
 
• placer la guillotine entre le pivot et le moyeu,
• immobiliser la guillotine dans la presse avec le 
moyeu tourné vers le bas,
• placer une tige de poussée d’un diamètre 
légèrement inférieur au diamètre intérieur du 
roulement entre le vérin et le moyeu,
• pomper pour descendre le vérin et extraire le 
moyeu (ne pas laisser tomber le moyeu).
 Contrôler et remplacer un roulement de roue 
en respectant les règles de sécurité.
 Utiliser correctement une presse hydraulique.
 La revue technique du véhicule 
 Un roulement neuf 
 Une presse hydraulique 
 Une pince à circlips 
 Une guillotine 
 Un arrache roulement et l’outillage cou
rant
MATÉRIELS, CONSOMMABLES ET 
DOCUMENTS NÉCESSAIRES
OBJECTIF
Presse hydrauliquePresse hydraulique

GuillotineGuillotine

Tige de poussée
Extraction du moyeu 
du roulement
Extraction du moyeu 
du roulement
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Bague 
intérieure
Vis d’extraction

Extraction de la bague intérieure 
du roulement restée sur le moyeu
Extraction de la bague intérieure 
du roulement restée sur le moyeu

Entretoise
Tige de
poussée
Bague
intérieure

Extraction du roulement de roueExtraction du roulement de roue

       

• -
rieure du moyeu,
• à l’aide de la guillotine et de deux vis, extraire 
la bague intérieure du moyeu,
• 
par le burin.
 
• déposer le circlips de maintien du roulement 
sur le pivot,
• placer le pivot sur une entretoise d’un dia-
mètre plus grand que le roulement placé sur la 
presse. L’entretoise doit porter sur le pivot au 
plus près du roulement,
• placer une tige de poussée prenant appui sur 
la bague intérieure du roulement,
• pomper pour descendre le vérin et extraire le 
roulement.
Remonter
 
• nettoyer soigneusement toutes les pièces. 

enlever des traces de rouille,
• huiler légèrement toutes les portées du rou-
lement,
• sortir délicatement le roulement de son 
emballage. Les bagues intérieures doivent 
rester bien en place. Si les bagues intérieures 
sont équipées d’une bague plastique de main-
tien, il faut la laisser en place.
 
• poser le pivot sur la presse,
• utiliser une tige de poussée correspondant au 
diamètre extérieur du roulement,
• 

roulement (la pression de la presse augmente 
brutalement). Relâcher la presse,
• mettre en place un circlips neuf.
 
• placer sur la presse une entretoise creuse cor-
respondant au diamètre de la bague intérieure 
du roulement,
• poser le pivot avec son roulement bien centré 
sur l’entretoise,
• poser le moyeu sur le roulement,
• 

moyeu (la pression de la presse augmente bru-
talement). Relâcher la presse,
•        
pivot.
À NOTER
Il est nécessaire de prendre toutes les pré-
cautions de sécurité lors de l’utilisation de la 
presse.
-
lant, il faut se mettre au point mort lorsque le 
véhicule est lancé et écouter le «ronronne-

côté concerné.














[image: ]FICHE
UTILISER UN MULTIMÈTRE
49
ORGANISER SON POSTE DE TRAVAIL
Préparer
 Lire attentivement la notice du multimètre uti-
lisé. Les multimètres modernes sont conçus pour 
     
toute sécurité.
 
• Précision de la mesure.
• Étendue des mesures nécessaires.
• Protection contre les erreurs de branchement 
et erreurs de calibrage.
• Protection contre les hautes tensions.
• Protection contre les chocs (housse caout-
chouc).
• Fréquence des mesures.
MESURER
Mesure d’une tension
      
existant entre deux points d’un circuit. Cette gran-
deur notée (U) s’exprime en volts (V).
 le multimètre en position voltmètre 
(V continu).
  le calibre approprié (par exemple 

  l’appareil aux bornes de l’élément à 


touche noire sur la masse (-).
 
 Le voltmètre se branche toujours en 
parallèle.
 -
mètre sans faire d’erreur.
 Un multimètre
MATÉRIELS, CONSOMMABLES ET 
DOCUMENTS NÉCESSAIRES
OBJECTIF
Marche
Arrêt
Fonction
Borne
Borne « Com »
Cordon
Borne
Calibre
Commutateur
de sélection
Fonction
Pointes
de touche
Digital
Afficheur
M
V

MultimètreMultimètre

Mesure d’une tensionMesure d’une tension

A
M

 Mesure d’une intensitéMesure d’une intensité 

Ohm

Mesure d’une résistanceMesure d’une résistance















[image: ]Mesure d’une intensité
L’intensité est la quantité d’électricité circulant 
dans un circuit chaque seconde. Cette grandeur 
notée (I) s’exprime en ampères (A).
 le multimètre en position ampère-
mètre.
      -
pères).
         

 le circuit hors tension.
 le circuit à l’entrée de l’élément à 
mesurer.
  l’appareil aux bornes de l’élément à 
-

du consommateur.
 le circuit sous tension.
 
 L’ampèremètre se branche toujours en 
série.
Mesure d’une résistance
La résistance est l’opposition du circuit au passage 
du courant. Cette grandeur notée (R) s’exprime en 
ohms ().
  le multimètre en position ohm-
mètre.
 le calibre approprié (par exemple 0 

 le circuit hors tension.
 du circuit l’élément à mesurer.
  l’appareil aux bornes de l’élément à 
mesurer.
 
     
circuit hors tension et le composant isolé du circuit. 
L’ohmmètre se branche toujours en parallèle.
La puissance
C’est la quantité d’énergie consommée par un ré-
cepteur électrique chaque seconde. Cette grandeur 
notée (P) s’exprime en watts (W).


Dans un montage série tous les récepteurs sont 
montés «bout à bout».
 Dans un montage parallèle (dérivation), le câ-
blage se scinde autant de fois qu’il y a de récep-
teurs.
À NOTER
Pour mesure des intensités importantes, il est 
nécessaire d’utiliser une pince ampèremétrique. 
Dans ce cas, lire attentivement la notice de cet 
outil de mesure.
Les prix des multimètres sont relativement 
égaux entre les marques pour une qualité iden-
tique et des fonctions similaires.
AT
A3
A2
A1
AT

A
2
A
1
A
3
A
T

Montage sérieMontage série 

Montage parallèle (dérivation)Montage parallèle (dérivation)
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CONTRÔLER ET CHARGER 
UNE BATTERIE

ORGANISER SON POSTE DE TRAVAIL
Relever dans la revue technique 

 Les caractéristiques de la batterie.
Préparer
-

 Batterie déchargée accidentellement (phares res-

les contrôles.
 L’alternateur ne recharge pas correctement la 

 
-
tude au démarrage.
 Le démarreur est en court-circuit et absorbe trop 
     
démarreur à l’aide d’une pince ampèremétrique.
MESURER 
–
 CONTRÔLER
Charger
  la batterie ou simplement la cosse 
négative.
 
dessus des plaques).
 les bouchons ouverts.
 

 
 le chargeur sous tension.
 au minimum d’intensité. En général, on 
  
e
 de la capacité nominale de la 


 
courant venant du circuit de charge et à déli-
vrer le courant demandé par le démarreur.
 Mettre en charge une batterie.
 Un voltmètre
 Une pince ampèremétrique
 Un chargeur de batterie
 Un pèse acide ou un refractomètre
 
 Une batterie
MATÉRIELS, CONSOMMABLES ET 
DOCUMENTS NÉCESSAIRES
OBJECTIF
BatterieBatterie

Chargeur de batterieChargeur de batterie

Pèse acidePèse acide

Batterie
Démarreur
Multimètre
Pince
ampèremétrique

Contrôle de l’intensité de démarrageContrôle de l’intensité de démarrage















[image: ]De nombreux chargeurs possèdent un système de 
-
male puis diminue au fur et à mesure de la charge. 
Lorsque l’ampèremètre est à 0, la batterie est 
chargée.
Contrôler
  la batterie de toute trace de gras et 
d’humidité.
        
au-dessus des plaques (eau distillée seulement).
 Au cours de la période chaude, une 
légère consommation d’eau est normale. En cas 
de consommation excessive, il faut contrôler le 
bon fonctionnement du circuit de charge.
  les bornes et les cosses pour assurer 
un bon contact électrique. Mettre la batterie en 
place dans le véhicule. 
 
du pèse acide ou du refractomètre, contrôler la 


3
 pour une batterie chargée.
 
• 
• 
    Actionner le démarreur 

• 
• 
  Démarrer le moteur et ac-

• 
• 
• 
À NOTER

d’étincelle près d’une batterie qui charge (risque 

débrancher les pinces du chargeur avant d’avoir 


l’abri du gel et de l’humidité, à une température 

Ne pas confondre un chargeur de batterie avec 
un «booster» de démarrage, lequel permet de 
dépanner un véhicule provisoirement qui a une 
panne de batterie. 
Tension
nominale
(volts)
Capacité
nominale
(ampères-heures)
Intensité
(ampères)
220 
Rouge
Batterie
+
–
Brancher le chargeurBrancher le chargeur

10 mm
au-dessus 
des plaques 
Contrôler et faire le niveau 
d’électrolyte dans chaque élément
Contrôler et faire le niveau 
d’électrolyte dans chaque élément

Voltmètre
Batterie
Contrôler les tensionsContrôler les tensions

Voltmètre
U / à vide
U / démarreur
U / charge
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CONTRÔLER UN RELAIS

ORGANISER SON POSTE DE TRAVAIL
Relever dans la revue technique 

 Le type du relais et ses caractéristiques.
Préparer
 Déposer le relais du véhicule.
MESURER 
–
 CONTRÔLER
  la résistance du bobinage de com-
mande du relais. En général celui-ci fait de 60 à 

• 
coupé,
• si la résistance est faible à nulle alors le bobi-
nage est en court-circuit.
  en commandant directement sur une 

• si celui-ci claque alors la partie commande du 
relais est bonne.
 alors la résistance du contact de la partie 
puissance avec un ohmmètre, lorsque le relais 

• si la résistance entre les bornes de la partie 
        
contact est bon à correct,
•        
alors le contact est usé (à cause du charbon-
nage provoqué par l’intensité qui traverse les 
contacts) ; ce qui provoquera une chute de 
tension.

du relais en simulant le fonctionnement du relais. 

 de débrancher la connectique du relais,
 -
matique.
 Contrôler l’état du relais sur un circuit élec-
trique.
 Un multimètre
 L’outillage courant
 Un relais
 Une batterie
MATÉRIELS, CONSOMMABLES ET 
DOCUMENTS NÉCESSAIRES
OBJECTIF
Bobine
Noyau en fer doux 
Circuit de 
Commande 
Circuit de 
Puissance 














[image: ] de relier («shunter») les prises des 
deux bornes des contacts arrivant sur 
le relais, simulant ainsi son fonction-
nement.
Si le système qui est normalement 
alimenté par le relais fonctionne, alors 
il y a un problème sur la commande du 
relais. S’il ne fonctionne pas, alors il y a 
un problème d’alimentation au niveau 
du relais ou un problème de faisceau 
électrique.
 Il est nécessaire de suivre les 
précautions constructeur dans tous les 
cas.
À NOTER
Sur les relais possédant une diode 
de roue libre, il faut faire atten-
tion de ne pas se tromper de sens 

circuit de commande pour contrôler 
le contact du circuit de puissance. 
Contrôle circuit de commande
Circuit de puissance contact au repos
Circuit de puissance contact au travail

Brochage ISO
Brochage DIN Brochage français

Brochage des relaisBrochage des relais 
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 
ET LA SIGNALISATION

ORGANISER SON POSTE DE TRAVAIL
Relever dans la revue technique 

 Le schéma de câblage électrique.
 
 L’attribution pour chaque fusible.
 La méthode de dépose d’un bloc optique ou d’un 
feu arrière complet.
CONTRÔLER
L’éclairage
     2 à l’avant, 2 à l’arrière. 

        lampe ha-


     une ou plusieurs 

 

La signalisation
  Laisser l’éclairage en feux de posi-
tion. Il faut en général mettre le contact. Appuyer 
sur la pédale de frein, les 3 feux stop doivent 
éclairer nettement, plus fortement que les feux 

   Actionner l’inverseur de cli-
gnotant à gauche, puis à droite, le répétiteur de 
tableau de bord doit clignoter, sinon une des 
lampes AV ou AR est en cause. S’il y a une erreur 
de puissance de lampe, le rythme de clignotant 

      Il faut mettre le 
contact. Passée la marche arrière, le ou les feux 
de marche arrière doivent s’allumer (puissance 

Essayer tous les accessoires selon les options du 
véhicule (longue portée, antibrouillard…).
 Mettre le véhicule en conformité avec la 
réglementation du Code de la route en 
matière d’éclairage et de signalisation.
 La revue technique du véhicule
 Le manuel d’utilisation du véhicule
 
MATÉRIELS, CONSOMMABLES ET 
DOCUMENTS NÉCESSAIRES
OBJECTIF
Bloc
optique
Feu
bicolore
Croisement
et route
Clignotant
Feux
de position
Feux de
position
Feu
de recul
Éclairage
de plaque
Feu
stop
Feu AR
brouillard
Contrôle de l’éclairageContrôle de l’éclairage

Contrôle de la signalisationContrôle de la signalisation
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À NOTER

Attention à ne pas mettre les doigts sur une ampoule halogène.
Les lampes à décharge (lampe au xénon) en utilisation normale sont prévues pour la durée de vie du 
véhicule (sauf en cas de choc).
Une lampe ne fonctionne pas :
Question ? 
L’ampoule 
est-elle grillée ? 
La tension 
arrive-t-elle 
au porte-lampe ?
NON
Le fusible 
est-il grillé ?
NON
L’interrupteur 
ou le commutateur 
est-il en état ?
OUI 
Les connexions 
sont-elles 
réalisées ?
OUI 
Le + avant 
ou après contact 
fournit-il 
une tension ? 
Diagnostic 
Ampoule
à remplacer
Mauvaise
masse
Remplacer
le fusible
Interrupteur
ou commutateur
à remplacer
Nettoyer,
resserrer
ou rebrancher
les connexions
Rétablir 
le circuit
+ batterie
Contrôle à effectuer
Contrôler la continuité
du filament de l’ampoule
à l’ohmmètre.
Brancher le voltmètre
entre la borne isolée
et la masse (U = 12 V).
Contrôler le fusible
à l’ohmmètre (R = 0)
Interrupteur
ou commutateur fermé
(en action), la tension
doit arriver aux bornes.
Vérifier leur branchement,
leur propreté, leur 
continuité (tension 
à l’entrée et à la sortie).
Contrôler la tension 
en remontant le circuit 
jusqu’au + qui l’alimente.
OUI
OUI
OUI
NON
NON
NON
NON

Contrôle de l’ampouleContrôle de l’ampoule
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RÉGLER LES PHARES
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ORGANISER SON POSTE DE TRAVAIL
Relever dans la revue technique 

 La méthode de remplacement d’une lampe.
 La position des vis ou molettes de réglage des 
phares.
 Les conditions de contrôle.
Préparer
 les vitres des phares.
 les impacts dus aux gravillons, l’état 

 le fonctionnement de l’ensemble du 
système d’éclairage et de signalisation (voir 
    

• de position,
• de route,
• de croisement.
 la conformité des ampoules et rem-
placer les ampoules défectueuses si nécessaire.
 le véhicule et le régloscope sur une aire 
plane.
 Limiter la hauteur du faisceau des feux de 
croisement et centrer la direction des feux 
de route.
 La revue technique du véhicule
 Un appareil de contrôle des phares (réglos-
cope) et sa notice
MATÉRIELS, CONSOMMABLES ET 
DOCUMENTS NÉCESSAIRES
OBJECTIF
±2 cm
30 à 50 cm

Positionnement d’un appareil 
de réglage des feux
Zone de rabattement de faisceauZone de rabattement de faisceau

Véhicule et régloscope 
sur une aire plane














[image: ] le véhicule, s’il est chargé.
 les commandes d’abaissement des phares 
en cas de charge en position 0 (non chargé).
 l’appareil dans l’axe du véhicule.
 la position de l’appareil en hauteur et en 
longueur.
  de la notice de l’appareil.
CONTRÔLER 
–
 RÉGLER
 la commande des phares en position croi-
sement.
 la molette du rabattement de faisceau à la 
valeur indiquée sur le véhicule.
 
• hauteur,
• horizontalité et déport de la partie relevée.
 en hauteur et en direction pour amener le 
faisceau dans la position du schéma ci-contre. Si 

la lampe dans l’optique.
•       -
zontalité,
• 
la limite tolérable.
  le commutateur en position route. Si le 
réglage croisement a été parfaitement réalisé, le 
-
tré sur la cellule photoélectrique de l’appareil. 
Sinon, régler en direction seulement.
 en position croisement.
 sur le bouton du luxmètre (si l’appareil 
en est muni) et parfaire le réglage hauteur.
 en position route.
 sur le luxmètre et parfaire le réglage en di-
rection.
l’opération à l’autre phare.
Si l’intensité lumineuse est trop faible, rem-
placer la lampe de phare. Remplacer l’optique 
complètement si la parabole est ternie ou la vitre 

À NOTER
Laisser refroidir les lampes halogènes avant 
de les déposer (3200 °C). Ne pas toucher le 
verre avec les doigts.
La réglementation oblige les véhicules 
équipés de projecteurs avec des lampes à 
décharge (lampe au xénon) à posséder des 

• de correction d’assiette automatique,
• de lave-phares.
Croisement
Hauteur
maxi
Partie
horizontale
Cassure nette
au centre
Partie
relevée

Régler en hauteur
et en direction
Lampe à déchargeLampe à décharge

Régler en directionRégler en direction

Route
Intensité maxi centrée
sur cellule

Limite
Luxmètre
Feu de croisement
Maxi
Feu de route
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REMPLACER LE DÉMARREUR 

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1. Alternateur
2. Régulateur de tension
3. Témoin de charge
4. Sortie alimentation compte tours
Entrée énergie
mécanique
Alimentation 
en énergie 
des fonctions 
électriques 
du véhicule 
Sortie
énergie
électrique 
Air frais 
Air réchauffé
ORGANISER SON POSTE DE TRAVAIL
Relever dans la revue technique 

 La méthode de remplacement du démarreur.
 La méthode de remplacement de l’alternateur.
 La procédure de la tension de la courroie.
Préparer

 la cosse négative de la batterie.
  l’emplacement des connexions élec-

  toutes les connexions (connecteurs 

 l’état des connecteurs ou des cosses (pro-


Dépose du démarreur
       
repérage. 
 
 le démarreur.
  le démarreur.
Repose du démarreur
 
tout en maintenant le démarreur dans son loge-
ment dans la cloche d’embrayage.
  le câble positif venant de la batterie, 


 la batterie et essayer. Le moteur doit 
       -

 Éviter tout risque de court-circuit lors du rem-
placement d’éléments électriques et rétablir 
les branchements correctement.
 Régler la tension de la courroie.
 La revue technique du véhicule
 L’outillage courant
 Une clé dynamométrique
 Un contrôleur de tension de courroie
MATÉRIELS, CONSOMMABLES ET 
DOCUMENTS NÉCESSAIRES
OBJECTIF 
Partie commande
Contacteur
antivol
Relais
(contacteur)
Entraînement
du volant
moteur
Masse chassis
Alimentation en puissance

Branchement du démarreurBranchement du démarreur

Branchement de l’alternateurBranchement de l’alternateur
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 les opérations indiquées au paragraphe 
« préparer ».
 et desserrer sans dévisser complète-

• l’axe de pivotement,
• la vis du galet tendeur.
 la courroie et la déposer.
 la vis du galet tendeur et l’axe d’alterna-
teur.
 l’alternateur.
Repose de l’alternateur
 l’état de l’alternateur ainsi que sa confor-
mité. Mettre en place l’alternateur.
 l’axe de pivotement et la vis du galet 
tendeur sans serrer.
l’état de la courroie, la remplacer par une 
courroie neuve identique si nécessaire.
 la courroie et la vis du galet tendeur.
 -
ter la procédure ci-après. Lorsque la tension est 
correcte, serrer la vis du galet tendeur et l’axe.
         -
montage.
 la cosse négative de la batterie.
 le moteur.
 
tableau de bord doit s’éteindre. En cas de doute, 

ainsi que la suivante.
Tension de la courroie
 Mettre en place le contrôleur de tension sur le 
bon brin de la courroie (voir doc. constructeur).
  l’alternateur pour tendre la courroie 
et obtenir la valeur de tension indiquée par le 
constructeur.
 au couple la vis du galet du tendeur ainsi 
que l’axe de pivotement de l’alternateur.
 le contrôleur de tension.
  le moteur de deux tours pour répar-
tir la tension de la courroie.
        
valeur.
 la tension de la courroie si nécessaire.
 Si le système du galet tendeur est 
automatique, il ne faut pas tenir compte de cette 
procédure. Il faut alors suivre les préconisations 
constructeurs.
À NOTER
Les circuits de charge et de démarrage ne 
sont pas protégés par des fusibles (trop fortes 
intensités), un court-circuit peut donc avoir 

incendies).
Réglage de la tension 
de la courroie
Réglage de la tension 
de la courroie
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ORGANISER SON POSTE DE TRAVAIL
Relever dans la revue technique 

 Les références de l’alternateur et leur concor-
dance avec celles données par le constructeur.
 La tension nominale et la tension maximale.
 L’intensité en fonction du régime moteur (si indi-
quée).
Préparer
 Le multimètre et la pince ampèremétrique.
 
• l’état et la tension de la courroie d’alternateur,
• l’état de la connectique (propreté, serrage des 
cosses, cosses de batterie…).
 
 

valeur de référence.
CONTRÔLER 
–
 MESURER
Contrôler le courant de fuite


 

Étalonner la pince ampèremétrique.
 la pince ampèremétrique sur le multi-
mètre comme indiqué dans la notice.
 s’il y a passage de courant. Dans ce cas 

 Contrôler, sans les déposer, le bon fonction-
nement de l’alternateur et de son régulateur 
en cas de décharge ou surcharge anormale de 
la batterie.
 La revue technique du véhicule
 
 Un multimètre
 Une pince ampèremétrique avec sa notice ou 
un contrôleur de circuit de charge
MATÉRIELS, CONSOMMABLES ET 
DOCUMENTS NÉCESSAIRES
OBJECTIF
AlternateurAlternateur

Contrôle de la tension de la batterieContrôle de la tension de la batterie
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Contrôle de la tension régulée 
sans consommateur 
 

batterie.
 la tension (U) de la batterie et la noter.
  le moteur.
  progressivement et noter les valeurs 
de U trouvées. La valeur de référence est com-

• -
nateur ne charge pas,
• -
lateur ne fonctionne pas.
Contrôle de la tension régulée 
avec plusieurs consommateurs
 
un voltmètre aux bornes de la batterie.
    le moteur avec plusieurs 
consommateurs (phares, dégivrage arrière, 
ventilation, essuie-glace...).
 progressivement et relever la tension 
lorsqu’elle se stabilise.
 la valeur trouvée à la valeur de réfé-
rence. La valeur de référence est comprise entre 

Contrôle de l’intensité débitée par 
l’alternateur
 
l’alternateur à la batterie.
    le moteur avec plusieurs 
consommateurs (phares, dégivrage arrière, ven-
tilation, essuie-glace...).
 
 la valeur trouvée à la valeur de réfé-
rence. La valeur de référence est au minimum de 

À NOTER
Ne jamais débrancher la batterie lorsque le 
-

Le contrôle du circuit de charge peut se faire 
à l’aide d’un appareil électronique de tests du 
circuit de charge (sans le multimètre et sans la 
pince ampèremétrique).
Contrôle de la tension régulée 
sans consommateur
Contrôle de la tension régulée 
sans consommateur

Contrôle de la tension régulée 
avec plusieurs consommateurs
Contrôle de la tension régulée 
avec plusieurs consommateurs

Contrôle de l’intensité débitée 
par l’alternateur
Contrôle de l’intensité débitée 
par l’alternateur

Mesure de la tension régulée et de 
l’intensité débitée en simultané
Mesure de la tension régulée et de 
l’intensité débitée en simultané
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ORGANISER SON POSTE 
DE TRAVAIL
Relever dans la revue technique 

 Les références du démarreur et leur concordance 
avec celles données par le constructeur.
 La tension à vide de la batterie et la tension de 
démarrage.
 L’intensité absorbée par le démarreur.
Préparer
 Le multimètre et la pince ampèremétrique
 
• Si le moteur est entrainé assez rapidement 
pour démarrer.
• Si le démarreur ne fait pas de bruit anormal.
 

  l’état de charge de la batterie (décon-
necter le système d’allumage et d’injection) et 
-
sion au démarrage et comparer aux valeurs de 
référence.
CONTRÔLER 
–
 MESURER
Contrôle du circuit 
de commande

actionne le démarreur, on doit trouver une tension 

débranché.
 Diagnostiquer et contrôler un circuit de 
démarrage en respectant les règles de sécu-
rité.
 La revue technique du véhicule
 
 Un multimètre
 Une pince ampèremétrique avec sa notice
MATERIELS, CONSOMMABLES ET 
DOCUMENTS NECESSAIRES
OBJECTIF
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Ne jamais débrancher la 
batterie lorsque le moteur 

les branchements avec le 

Contrôle du câblage
Pour déceler une résistance anor-
male, on recherche les chutes de 
tension, il est donc nécessaire de 
déconnecter l’allumage et l’in-
jection lorsque l’on actionne le 
démarreur.
 

La chute de tension admise 

     -

La chute de tension admise 
est d’environ 0,8 V.
     

La chute de tension admise 

    -
   

Placer une pince ampère-
métrique autour du câble 
d’alimentation du démarreur. 
La valeur théorique est d’en-
viron 80 A.
 

 


Contrôle du relais de commandeContrôle du relais de commande

Contrôle de la liaison avec la masseContrôle de la liaison avec la masse

Contrôle de la consommation 
du démarreur (intensité absorbée)
Contrôle de la consommation 
du démarreur (intensité absorbée)
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ORGANISER SON POSTE DE TRAVAIL
Relever dans la revue 
technique du véhicule
Les références du démarreur et les comparer avec 
celles du démarreur à réviser (gravées sur le corps 
du démarreur).
Préparer
  le démarreur.
  le démarreur sur batterie en le bran-
chant ; le lanceur doit s’avancer et le moteur 
tourner à la bonne vitesse. La roue libre doit agir.

Démonter
 le câble d’alimentation des induc-
teurs.
 la vis et le système de freinage arrière.
 -
delles de calage.
 le corps du démarreur.
 l’axe de la fourchette (si elle en est mu-
nie).
  et sortir le solénoïde. Retirer la four-
chette en notant son sens.
 l’induit muni du lanceur.
 la bague, retirer le jonc ou les deux de-
mi-joncs, sortir la bague et le lanceur si le lan-
ceur est à déposer.
Contrôler mécaniquement
 L’entrefer entre la carcasse de l’induit et les 
masses polaires (traces de frottement).
 Le non-contact des bobinages de l’induit avec 
ceux de l’inducteur.
 Le 
Dégager l’isolant entre les lames à l’aide d’un 
 Détecter l’origine des défauts lorsque le 
démarreur se lance dans le vide, est bruyant 
ou tourne trop lentement en absorbant trop 
d’énergie.
 Contrôler l’état général du démarreur après 
-
ler le circuit de démarrage».
 La revue technique du véhicule
 
 Un multimètre
MATÉRIELS, CONSOMMABLES ET 
DOCUMENTS NÉCESSAIRES
OBJECTIF
Masse 3
+ Batterie
– Batterie
1
2
4



  Le contacteur doit claquer et le lanceur avancer.

  Le moteur électrique doit tourner.

  Le lanceur doit avancer et le moteur tourner
Contrôle 
de la continuité 
(résistance)
Contrôle 
de l’isolement
Contrôle 
de la continuité
Contrôle 
de l’isolement
Test sur démarreur déposéTest sur démarreur déposé

Contrôle de l’induitContrôle de l’induit

Contrôle des inducteursContrôle des inducteurs
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été meulée.
 La roue libre, qui doit tourner librement dans un 
sens et résister au couple dans l’autre.
 Les -
çant les extrémités de l’arbre d’induit dans leur 
logement.
 L’état  

 Visuellement, 
collecteur, des bobinages (dénudés), des ten-
deurs non isolés.
Contrôler électriquement
 
•      
bagues du collecteur, il doit y avoir continuité, 
et l’appareil doit indiquer la valeur de la résis-
tance de l’induit donnée par le constructeur.
• -
lecteur et le corps de l’induit.

Si l’ohmmètre indique une valeur de résistance, il y a 
court-circuit entre le collecteur et la masse. Changer 
le rotor.
 
•     
balai et l’arrivée du courant dans les enrou-
lements; il doit indiquer la résistance donnée 
par le constructeur.
•     
balais et le corps, l’appareil doit indiquer une 

  En activant son bobinage d’appel, 
le noyau doit se déplacer avec une légère aide.
   
• 
• 
 
• Contrôle des dents et de la roue libre.
• 
sens que le démarreur. Il ne doit pas tourner 
en sens inverse.
Remonter
 les balais si c’est nécessaire.
 légèrement l’arbre côté lanceur.
 dans l’ordre inverse du démontage en 

• le sens de la fourchette et du solénoïde,
•      
respectant les détrompeurs.
 le frein d’induit. Assurer le bon contact 
des balais sur le collecteur.
À NOTER
-
tuent sur un banc d’essai de démarreurs. A 
défaut, essayer à nouveau le démarreur sur la 
batterie avant le remontage.
Actuellement la réfection d’un démarreur se 
fait très rarement. Avant de réviser un démar-
reur, il faut voir s’il existe un nécessaire de 
réparation pour celui-ci. Parfois le coût d’un 
démarreur en échange standard revient moins 
cher que la réfection complète du démarreur.
M
1
2
3
M
1
2
3
Balai +
Balai –

Contrôle 
des dents
Contrôle
de la roue libre
Bobinage de maintien

Bobinage d’appel

Contacteur

Continuité entre 2 et 3
Balai +
Balai –

Isolement du balai positif
 
et son support
Isolement du balai négatif

et son support
Contrôle du solénoïdeContrôle du solénoïde

Contrôle des portes–balaisContrôle des portes–balais

Contrôle du lanceurContrôle du lanceur
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RÉVISER UN ALTERNATEUR
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ORGANISER SON POSTE DE TRAVAIL
Relever dans la revue technique 

      -
rences avec celles proposées dans la revue tech-
nique.
 
• du rotor (inducteur),
• du stator (induit).
Préparer
 l’alternateur.
 la libre rotation du rotor.
 les bruits de roulement éventuel.

Démonter
 la poulie, le ventilateur et le radiateur.
 le régulateur porte-balais.
 les tirants et déposer le palier arrière (6). 
Sur certains modèles, il faut d’abord dessouder les 

   
Interposer une pince 
sur la queue des 
  
de les détériorer 
 
Déposer le rotor (3) 
et le stator (4).
  le roule-
ment (2) du palier 

  de l’arbre 
de rotor (3) le rou-
  
à l’aide d’un petit 
arrache-moyeu.
 Détecter l’origine du défaut en contrôlant 
chacun des éléments, si l’alternateur ne 


de charge ».
 La revue technique du véhicule
 
 Un multimètre
 Un fer à souder
MATÉRIELS, CONSOMMABLES ET 
DOCUMENTS NÉCESSAIRES
OBJECTIF 
Alternateur déposéAlternateur déposé

Poulie
d’entraînement
Ventilateur
Porte diodes-7
 Palier avant-1
 Rotor-3
(inducteur)
Porte balai régulateur
Palier arrière-6
Capot de protection
Stator-4 (induit)
Roulement-2
Roulement-5
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   les roulements à la main pour 
constater leur état.
 les frottements éventuels entre rotor et 
cages feuilletées du stator.
  l’état des bagues lisses. Les polir 
avec une toile émeri usée. 
 la longueur des balais, leur bon cou-
lissement dans les porte-balais et l’action des 
ressorts.
Contrôler électriquement
 
•      
deux bagues, il doit y avoir continuité, et 
l’appareil doit indiquer la valeur de la résis-
tance du rotor donnée par le constructeur 

•     
des deux bagues et l’arbre.

  indique une valeur de résistance, 
il y a court circuit entre l’enroulement et la 
masse. Changer le rotor.
 
• 
sorties du stator, puis les autres; il doit indi-
quer la résistance donnée par le construc-

•     
      

circuit.
 
 
• Placer une touche de l’ohmmètre sur le sup-
port des diodes et l’autre successivement sur 
chacune des tiges de sortie.
• Inverser les touches de l’ohmmètre et répé-
ter l’opération. Un sens doit donner zéro (0) 

      

  Contrôler l’isolement du porte- 
balai négatif (à la masse) et la continuité du 
porte-balai positif (isolé).
  Le contrôle du régula-
teur se fera sur le moteur.
  un voltmètre aux bornes de la bat-
terie, accélérer le moteur, la tension lue sur le 
voltmètre doit se stabiliser aux alentours de 

Remonter
 toutes les pièces usées.
 tous les éléments en sens inverse du 
démontage.
À NOTER
Les essais électriques en dynamique d’un 

contrôle des alternateurs et régulateurs.
Actuellement la réfection d’un alternateur se fait 
très rarement. Avant de réviser un alternateur, il 
faut voir s’il existe un nécessaire de réparation 
pour celui-ci. Parfois le coût d’un alternateur en 
échange standard revient moins cher que la réfec-
tion complète.
Contrôle de la continuité 
(résistance) 
Contrôle 
de l’isolement 
Contrôle du rotorContrôle du rotor

Contrôle de la continuité 
(résistance) 
Contrôle de l’isolement 

Contrôle du statorContrôle du stator
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ORGANISER SON POSTE DE TRAVAIL
Relever dans la revue 
technique du véhicule
 
 

 L’intensité absorbée par les bougies de préchauf-
fage.
Préparer
 Le matériel de mesure.
 -


Contrôler – mesurer
 
tableau de bord. S’il ne s’allume pas (après avoir 
fait tous les contrôles préliminaires), c’est qu’il y 

        
bougies.
  
Plusieurs méthodes de contrôle pour les bougies 

      
la dépose des bougies et sans la dépose des 
     

la bougie, placer une pince ampèremétrique 


•     
20ampères par bougie et diminue lorsque 
la bougie a atteint sa température de fonc-
 Contrôler et remettre en conformité le circuit 

 La revue technique du véhicule
 
 Un multimètre
 Une pince ampèremétrique
MATÉRIELS, CONSOMMABLES ET 
DOCUMENTS NÉCESSAIRES
OBJECTIF
Bougie de préchauffageBougie de préchauffage

Mesure de l’intensité absorbée 
par les bougies
Mesure de l’intensité absorbée 
par les bougies

Borne négative
Borne positive
Bougies














[image: ]      
rapide sur les diesels modernes.
    se fait 
également avec les bougies en place mais 
      
borne négative de la batterie.
• Toucher avec la borne positive de l’ohm-
mètre la borne de connexion de la bougie 
et la borne négative de l’ohmmètre au 
corps de la bougie.
•       
valeur est comprise entre 0,6 et 2ohms. 
Si la valeur est supérieure, la bougie est à 
remplacer.
  se fait bougie 
sortie.
• La procédure est identique à la méthode 
précédente mais la valeur relevée doit 

supérieure à cette valeur, la bougie est 
à remplacer.
      
     

 
• Tout d’abord si aucune alimentation élec-

Si le fusible est correct, remonter le circuit 
et contrôler l’arrivée de l’alimentation sur 

• 
      
d’alimentation, contrôler que le relais est 
bien alimenté. Si celui-ci est alimenté et 
que rien n’en sort, le relais est à remplacer.
•       -
ment contrôler si le problème provient de 
la partie commande ou de la partie puis-

la continuité de chaque circuit.
À NOTER
Pour le contrôle des bougies, il est possible d’utiliser un testeur de bougies de pré-

Il est préférable de déposer les bougies lorsque le moteur est chaud.

remplacer les quatre.
Avant toute intervention sur le circuit, penser à débrancher la borne négative de la 
batterie.
Contrôle de la résistance 
de la bougie
Contrôle de la résistance 
de la bougie

Testeur de bougies de préchauffageTesteur de bougies de préchauffage

Boîtier de préchauffageBoîtier de préchauffage
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METTRE HORS TENSION UN VÉHI
CULE À MOTORISATION ÉLECTRIQUE

 Mettre un véhicule électrique ou hybride hors 
tension pour faire une intervention.
MATÉRIELS, CONSOMMABLES ET 
DOCUMENTS NÉCESSAIRES
OBJECTIF
 La documentation technique du véhicule
 Les équipements de protection individuelle (EPI), 

tableau ci-dessous)
ORGANISER SON POSTE DE TRAVAIL
Consignes de sécurité
       
personnel habilité et formé.
 Seules ces personnes peuvent intervenir sur le 
réseau électrique de traction du véhicule.
• Les gants isolants protègent l’utilisateur 
contre les risques de contact direct avec 
des pièces nues sous tension.
• Les sur-gants (en cuir) protègent 
les gants isolants contre les risques 
mécaniques tels que le cisaillement.
• L’écran facial permet 


(court-circuit),

fusion,

• Les sacs isolants 
permettent d’éviter d’entrer en 
contact direct avec une pièce 
nue, dont l’isolation est défec-
tueuse ou inexistante.
• La perche tire-corps permet 
le sauvetage d’un opérateur électrisé 
en le tirant par la taille vers une zone 
protégée.
•  

véhicule électrique ou 
hybride et indique le risque 
électrique. 
•  
AU PERSONNEL AUTORISÉ» 
indique l’obligation 
 
pénétrer dans 
la zone de travail.
•  
de signalisation délimitent 
une zone comportant un 
risque électrique, autour 
du véhicule.
• Extincteurs et points d’eau 
à proximité de la zone dédiée 
au véhicule électrique.
Extincteurs CO
2
-
seur isolant. 
• Outils utilisés 
principalement dans la méthode 
de mise en sécurité des véhi-
cules électriques et hybrides.
•  
de tension est utilisé dans la méthode 
de mise en sécurité des véhicules 
électriques et hybrides pour contrôler 
l’absence de tension sur une pièce 
nue.
 Pour toute intervention, le port d’objets métal-
liques conducteurs de courant électrique (bague, 
montre, boucle de ceinture…) est interdit.
 Il est impératif de réaliser un contrôle de tension 














[image: ]
sur un véhicule accidenté.
 Il est interdit de réaliser des interventions ou 
des contrôles électriques sur le réseau élec-
trique sous tension.
 Débrancher les cordons de charge du secteur 
avant toute intervention sur le véhicule.
 La température de la cabine de peinture ne doit 
pas dépasser les 70°C.
Si on ne possède pas de titre d’habilitation, on ne 
-
teaux de délimitation.
Les étapes de la mise 
hors tension (consignation)
La mise hors tension et sous tension d’un véhicule 

la méthode associée au véhicule.
Q
 le véhicule à motorisation électrique 
à l’aide de la commande de travaux, de l’imma-
triculation du véhicule, du VIN. 
 
l’atelier.
La séparation W

 les organes du véhicule en les 
séparant de toute source de tension.
Pendant cette étape, il est nécessaire de contrôler 
l’absence de tension sur ces organes.
La condamnation E 
 et immobiliser mécaniquement les élé-
ments que vous venez de débrancher lors de 
l’étape de séparation.
 par la pose d’un disque de condamna-

R
   -

de la zone d’intervention.
       
comme indiqué sur la notice utilisateur.
Pour procéder à la remise en tension (déconsig-

 
 La décondamnation des organes de l’équipement,
 La remise sous tension du véhicule.
À NOTER

des précautions ne sont pas appliquées lors de certaines interventions en garage. Avant d’entreprendre 
tous travaux d’entretien et de réparation sur un véhicule électrique ou hybride, il est indispensable de 
s’informer des risques encourus et d’appliquer les consignes de sécurité préconisées pour les éviter.
La personne qui doit intervenir sur le véhicule doit posséder un titre d’habilitation établi et signé par 

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CONTRÔLER ET RECHARGER 
UNE CLIMATISATION

ORGANISER SON POSTE DE TRAVAIL
Relever dans la revue technique 

      -
cuit de climatisation.
 Les raccords de service du circuit.
 Les pressions de fonctionnement.
 Les données constructeur en fonction du type 
et de l’année du véhicule (quantité de gaz et 
d’huile).
Préparer

 -
brayage électromagnétique du compresseur.
 
le véhicule.
 Moteur chaud.
 Actionner l’interrupteur de mise en route de la 
climatisation à plusieurs reprises, et écouter le 
claquement de l’embrayage électromagnétique 
du compresseur.
 Fermer le véhicule et les ouvrants.
 Ouvrir les bouches d’aération centrales et fermer 
toutes les autres.
 Sélectionner le mode recyclage.
 Sélectionner la température minimum.
 Sélectionner la sortie d’air vers les bouches cen-
trales.
 Laisser l’installation de réfrigération en fonction-
-
rents relevés.
 Introduire la sonde d’un thermomètre dans l’une 
des deux bouches centrales.
 Sélectionner une vitesse des pulseurs d’environ 

       

 Lire une température de sortie évaporateur d’en-

 Intervenir sur les éléments de la climatisation 
en respectant les consignes de sécurité.
 Relever les températures et pressions de 

 Recharger le circuit de climatisation.
 La revue technique du véhicule
 
 Un thermomètre infrarouge
 Une station de charge avec sa notice
MATÉRIELS, CONSOMMABLES ET 
DOCUMENTS NÉCESSAIRES
OBJECTIF
Station de climatisationStation de climatisation

Contrôle de la tension de la courroieContrôle de la tension de la courroie

HP
BP

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–
 MESURER
 le véhicule dans les conditions d’essais du 
constructeur (voir paragraphe «Préparer»).
 les manomètres aux raccords de service 
du circuit.
 la température de l’air extérieur.
        
l’habitacle (aérateurs centraux) et les pressions 
BP et HP.
  les relevés avec les données du 
constructeur et faire un diagnostic si nécessaire.
 la station de climatisation au véhicule.
 -
cacité du système de climatisation, pour cela 

• moteur chaud,
• sélection du «froid maxi»,
• 
• 
• 
 les mesures.
  toutes les mesures sont correctes,  
 du circuit de climatisation à l’aide de 
la station de climatisation (voir notice de la sta-
tion).
À NOTER
Pour toute intervention sur un élément du circuit de climatisation, il est nécessaire de vider le circuit à 
l’aide de la station de climatisation.
Lors de la recharge du circuit de climatisation, il est préférable d’utiliser le programme automatique de 
la station de climatisation.

Commande de climatisationCommande de climatisation

 

 



DÉFAUT CONSTATÉ CAUSES
Manque de froid
Ventilation habitacle défaillante.
Filtres d’entrées d’air colmaté.
Détendeur défaillant.
Embrayage du compresseur défaillant.


Lignes électriques défaillantes.

Pressostats défaillants.
Thermostat défaillant.
Ventilation condenseur défaillante.
Condenseur encrassé.




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CONSIGNES DE SÉCURITÉ 


CONSIGNES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ
L’intervention sur un système de climatisation doit 
       -
ment après avoir bien lu les instructions pour l’uti-

   des gants et lunettes protec-
trices.
  près du véhicule pendant les opé-
rations.
  les raccords lors de l’installa-
tion de la station de climatisation, ou un élément 
suite au remontage et à la mise en route du sys-
tème.
  dans un endroit bien 
aéré.
 Intervenir sur les éléments de la climatisation 
en respectant les consignes de sécurité.
 Recharger le circuit de climatisation.
 La revue technique du véhicule.
 
 Un thermomètre infrarouge.
 Une station de charge avec sa notice.
MATÉRIELS, CONSOMMABLES ET 
DOCUMENTS NÉCESSAIRES
OBJECTIF
compresseur
détendeur
réservoir
évaporateur
condenseur
Ventilateur
ventilateur
embrayage
Haute pression liquide
Haute 
pression 
gazeuse
Basse pression gazeuse
Basse pression liquide
évacuation eau
de condensation
filtre
déshydrateur
Circuit de climatisationCircuit de climatisation















[image: ] Contrôler le type de réfrigérant utilisé 
-
    
opération.
  que la clé de contact de véhi-
cule soit déconnectée quand le moteur 
ne tourne pas.
   les vapeurs concen-
    
une période très courte, car cela pour-
rait provoquer une perte de conscience 
ou une mort soudaine.
      -
mable, mais si ses vapeurs sont expo-
       
rouges, cela peut générer une décom-
position thermique générant des subs-
tances acides. Éviter donc de telles 
situations.
  Il n’existe pas de preuves 
    
du contact direct de la peau avec le gaz 
    
      
est fortement recommandé de porter 
des gants ou des lunettes protectrices 
pour éviter le contact avec la peau, 
particulièrement pour les yeux (le liquide 
oculaire pourrait geler).
À NOTER

une attestation de capacité pour inter-
venir sur les systèmes de climatisation 
-
gènes.
Fluides frigorigènes
Désignation R12 R134a

CFC
ChloroFluoro- 
Carbone
HFC
HydroFluoro- 
Carbone
Applications Interdit à la vente
Circuit d’origine 
ou circuit R12 
reconverti au R134a
Désignation R413a R416a

HFC
HydroFluoro- 
Carbone
HCFC
HydroChloro- 
FluoroCarbone
Applications
Circuit R12 
reconverti 
au R413a
Circuit R12 
reconverti 
au R416a
 
pour l’environnement
Fluides 
frigorigènes
Observations
R12 (CFC) Participe à la destruction de la couche 
d’ozone et à l’augmentation de l’effet 
de serre.
R134a (HFC) Participe à l’augmentation 
de l’effet de serre.
R744 (C02) Participe à l’augmentation 
de l’effet de serre.
R413a (HFC) Participe à l’augmentation 
de l’effet de serre.
R416a (HCFC) Participe à la destruction de la couche 
d’ozone et à l’augmentation de l’effet 
de serre.
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UTILISER UN PIED À COULISSE 

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DÉFINIR
Lire attentivement la notice du matériel de métrologie utilisé.
 Le 
un coulisseau muni d’un vernier et d’un bec mobile. Le coulisseau possède à sa partie supérieure une vis de 
pression qui permet l’immobilisation sur la règle et un lardon qui permet le réglage du jeu.
 Le micromètre
e
-


e

MESURER
 Utiliser le pied à coulisse (calibre à coulisse) 
et le micromètre correctement.
 Un pied à coulisse
 Un micromètre
MATÉRIELS, CONSOMMABLES ET 
DOCUMENTS NÉCESSAIRES
OBJECTIF
Vis de pression
Coulisseau
Règle graduée
Bec fixe
Bec mobile
Vernier

Lire le nombre 
de mm entier 
à gauche du zéro 
du vernier : 
99 mm
Rechercher 
la graduation 
du vernier la plus 
en face de la règle
Lire 0,52
2/100 mm

Le pied à coulisseLe pied à coulisse 

Exemple de lecture avec un vernier 
au 50
e
 mm. Rajouter 99 + 0,52 = 99,52 mm
Mesurer avec 

 sur la règle le nombre de mm entiers 
situés à gauche du 0 du vernier (cote 
nominale).
 sur le vernier une graduation 
qui correspond à une graduation de la 
règle.
 -

e
 de mm), en 
20 graduations (pied à coulisse au 20
e
 de 
mm), etc.
 de graduation sur le coulis-
       

e


e
 de mm).
  le nombre de graduations si-
tuées entre le 0 du vernier et la gradua-
tion trouvée.
 la valeur en mm.
 Pour la mesure des dimensions 
intérieures, ne pas oublier d’ajouter l’épais-
seur des becs du pied à coulisse, c’est-à-dire 















[image: ]Mesurer avec un micromètre
 le nombre de mm entier situé 
à gauche de la tranche du tambour.
 le ½ mm (si la graduation est 
visible) situé entre le dernier mm 
entier et la tranche du tambour.
    tourne de 



e
 de mm).
       
sur le tambour.
  les trois valeurs pré-
cédentes et donner la côte en mm.
 La vis de serrage pos-

pas «écraser» la pièce à mesurer qui 
donnerait une lecture fausse. Avant 
     
propreté des becs et l’étalonnage, 

contact à l’aide de la vis de serrage. 
Certains micromètres possèdent une 

il convient d’insérer une cale étalon 

mise à zéro.
À NOTER
Les instruments de métrologie 
sont très fragiles, il convient donc 
de les manipuler avec précaution.
Touche fixe 
Douille (règle) 
Vis de serrage 
d’un limiteur 
de couple
Tambour 
Corps 
Touche mobile 
Ligne de foi 
ou génératrice de repérage
Dispositif d'immobilisation 
de la touche 
Précision du micromètre
Plage de mesure 
Le micromètreLe micromètre

Lire le nombre de mm à gauche
de la tranche du tambour : 7 mm 
Ajouter 0,5 mm 
si la graduation
est visible : 
7,50 mm 
Ajouter la valeur 
du tambour : 0,15 mm 
Exemple de lecture 
avec un vernier au 100
e
 de mm
Ajouter les valeurs : 7,50 + 0,15 = 7,65 mm
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UTILISER UN COMPARATEUR 

64
ORGANISER SON POSTE DE TRAVAIL
Lire attentivement la notice du matériel de métro-
logie utilisé.
Le comparateur est constitué d’un cadran mo-
       
et d’une pointe de touche. Un déplacement de la 

tour d’aiguille. Il permet de comparer une surface 
de référence (marbre) à la surface de la pièce à 

e
 de mm.
MESURER
Mesurer avec un comparateur
  à la propreté de toutes les surfaces de 
contact participant à la mesure.
 Le socle du comparateur est posé sur le marbre. 
Régler
• que la touche est bien en contact avec la pièce,
• que le socle n’est pas trop éloigné de la pièce 
à contrôler.
  la touche le plus perpendiculairement 
possible à la surface du marbre.
 la touche puis placer la pièce sous le pal-
peur. Abaisser le palpeur en l’accompagnant.
 le cadran à 0. On déplace le comparateur 
sur la surface du marbre et on observe le dépla-

• l’aiguille ne se déplace pas, la pièce est donc 
plane sur cet axe,
• l’aiguille se déplace, la pièce a donc une pente. 
Le sens de déplacement du socle et de l’aiguille 
donnera le sens de la pente,
 Utiliser le comparateur correctement.
 Un comparateur
MATÉRIELS, CONSOMMABLES ET 
DOCUMENTS NÉCESSAIRES
OBJECTIF
Bouton de palpeur
Socle magnétique
Touche ou palpeur 
Support avec noix
Le comparateurLe comparateur















[image: ]• dans le cas d’une surface cylindrique, on fait 
tourner la pièce dans les vés de centrage. 
On observe le déplacement de l’aiguille sur le 
cadran et, comme précédemment, il nous ren-
seignera sur la rectitude de l’arbre.
À NOTER
Les instruments de métrologie sont très fra-
giles, il convient donc de les manipuler avec 
précaution.
Exemples de mesure 
avec un comparateur
Exemples de mesure 
avec un comparateur
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FICHE DE RELEVÉ 
DES CONTRÔLES
ÉLÉMENTS 
À MESURER 
OU CONTRÔLES 
À RÉALISER
MATÉRIEL 
UTILISÉ
CONDITIONS 
DU CONTRÔLE 

MESURÉES (MESURE 
ÉLECTRIQUE)
VALEURS 
CONSTRUCTEUR
VALEURS 
RELEVÉES
CONCLUSIONS
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UTILISÉ
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
MESURÉES (MESURE 
ÉLECTRIQUE)
VALEURS 
CONSTRUCTEUR
VALEURS 
RELEVÉES
CONCLUSIONS














[image: ]LES DÉCHETS PRINCIPAUX 

DÉCHETS DANGEREUX
DÉCHETS STOCKAGE DESTINATION
Huile de vidange Cuve à huile usagée Régénération
 

comme combustible)
Liquide de 
refroidissement 
et lave glace
 
de refroidissement »
 
pour production d’énergie
Liquide de frein  
de frein »
 
pour production d’énergie
Aérosols Container « bombes 
et solvants »
Recyclage du métal après récupération 
et destruction des gaz.
 
container « emballages 
gras »


Boues et séparateur 
d’hydrocarbure
 

Liquide frigorigène 
(climatisation)
Réemploi
Carburant  Réutilisation
Batterie Container « batteries » 



Emballages souillés Container « emballages gras » Broyage et incinération
Filtres à huile
Filtre à gazole
Filtre à essence
 





Pots catalytiques  
pour les pots catalytiques
 
(or, argent, platine…)


Absorbant de sol sale 
ou poussière de balayage
Fût «absorbant de sol» Régénération ou incinération















[image: ]DÉCHETS NON DANGEREUX
DÉCHETS STOCKAGE DESTINATION
Pièces métalliques Container « métaux » Tri chez le ferrailleur puis broyage 
et valorisation
Plastiques et caoutchoucs Container « métaux » Valorisation matière ou incinération
Pneus  Rechapage
Valorisation matière
Incinération
Déchets d’équipement 
électriques et électro-
niques
Container « métaux » 
spécialisées
Métaux non ferreux Container « métaux » Valorisation matière
Papiers et cartons Container « emballages 
 propres »
Réutilisation comme matière première 
dans la fabrication de cartons ou de papiers
Pare brise et vitrages Container « métaux » Valorisation matière sous forme de calcin















[image: ]TABLEAU DES PANNES 
LES PLUS COURANTES
Dans ce tableau sont répertoriés quelques symptômes de pannes possible, mais attention la liste n’est pas 
exhaustive et n’est pas forcément adaptée à tous les véhicules.
DÉMARRAGE 
DIFFICILE OU 
IMPOSSIBLE
MANQUE DE 
PUISSANCE
À-COUPS ET 
VIBRATIONS 
AU RALENTI
MOTEUR QUI 
CHAUFFE
FUMÉES À 

SIFFLEMENT 
AU RALENTI
MOTEUR QUI 

SEUL
La batterie Débitmètre 
d’air
Injecteurs Pas assez de 
liquide de 
refroidissement
Blanche (moteur 


(si consommation 
de liquide de 
refroidissement)

encrassée ou 
déformée






Courroie 
accessoire
Système de 
gestion moteur
Le démarreur Vanne EGR Bougies 
d’allumage 
(moteur 
essence)
Durite percée Bleue 
(consommation 


de queue de 
soupape

huile




d’allumage HS 
(moteur essence)


(moteur diesel)
Galet de 
courroie 
accessoire
Régulateur de 
pression de 
carburant
Les bougies 
d’allumage 
(sur moteur 
essence)
Filtre à 
particules
La ou les 
bobines 
d’allumage 
(moteur 
essence)
Courroie pompe 
à eau détendue




pression (moteur 
diesel)




Alternateur Filtre à carburant
Les bougies de 

(sur moteur 
diesel à froid)
Divers sondes 
ou capteurs 
du système de 
gestion moteur
Soupapes Thermostat 
défectueux
Turbo 
endommagé
Pompe à 
carburant














[image: ]Le capteur 
régime moteur
Système de 
suralimentation 
(turbo, durite, 
électrovanne…)
Embrayage Système de 
refroidissement 
bouché

vitesses qui 
manque 
d’huile
Capteur régime 
moteur ou 
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